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M12 Magnetfeldsensor zylindrisch

MG12-60M-P2SM12-SN
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1  BN
2  WH (SÜD)

4  BK (NORD)

3  BU

Betriebsspannung (Ub)
Strombelastbarkeit (Imax)
Leerlaufstromaufnahme

Schaltabstand 
Schaltgenauigkeit 
Frequenz
Ausgang 1
Ausgang 2 
Schaltzustandsanzeige

Gehäusematerial 
Schutzart 
Temperaturbereich
Anschluss

12-30 VDC
200mA
<10mA

5...10  (abhängig vom Magnet)
<1mm
100Hz
PNP-Schließer  (Nordpol  = PIN4)
PNP-Schließer  (Südpol = PIN2)
2-fach  (gelb=Nordpol * rot=Südpol)

Messing vernickelt
IP67
-20°C..+70°C
M12 4polig

1 BN

2 WS

3 BU

4 BK

(M12-Stecker)

M12 Bauform - steckbar M12 4polig - 2x PNP-Ausgang (Nord+Süd)

Technische Daten

     
Ausstattung

Der Magnetsensor eignet sich perfekt zur 
Unterscheidung von Nord- und Südpol.

Er erfasst Nord- und Südpol und liefert dafür 
2 getrennte PNP-Ausgänge.




