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 ÖPNV
 Security
 Perimeterschutz
 Verkehrstechnik

 Fahrtreppen
 Schrankenanlagen
 Vereinzelungsanlagen
 Brandschutz

 Türautomation
 Torautomation
 Gebäudeautomation
 Aufzüge

Unsere Branchen:
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KTTA - Kapazitiver Handtaster
Schalten nur durch Berührung

Mit seinem sensiblen Ansprechverhalten ohne Kraft- oder Druckaufwand funktio-
nieren die Handtaster als Tür-Öffnungsimpulsgeber in der Gebäudetechnik, Ver-
kehrstechnik oder in Informationssäulen. 16 LED´s zeigen die erfolgreiche Betäti-
gung an. Durch die beiden Gegentaktausgänge passt ein Taster unkompliziert zu 
allen Steuerungen.

variabel.

Abdeckringe in unterschiedlichen Farben sowie indivi-
duelle Piktogramme ermöglichen eine individuelle An-
passung an jeden Einsatzfall in kundenspezifischen Ap-
plikationen. Erhältlich als Kunststoff- und Glasvariante 
für hohe Hygiene und Designansprüche.

Abdeckringe

Piktogramme

KTTA - kapazitiver Handtaster

Abdeckringe für Glas-Taster oder Kunststoff-Taster in 
verschiedenen Farben. Piktogramme mit Hand, Roll-
stuhl, Tür, Doppelpfeil oder ohne Piktogramm.
Optional mit E1-Zulassung



robust.

Die flache Bauform ist äußerst widerstandsfähig gegen 
Vandalismus. Dank Schutzart IP69K können die kapazi-
tiven Sensortaster unter allen Umweltbedingungen ein-
gesetzt werden. Auch gegenüber chemischen Lösungs-
mitteln zeigen sie sich extrem widerstandsfähig.

wartungsfrei.

Das kapazitive Sensorsystem ist wartungsfrei und hat 
damit eine extrem hohe Lebensdauer im Vergleich zu 
mechanischen Schaltern.

Technische Daten

Betriebsspannung 12 - 24 V DC

Dynamischer Ausgangsimpuls 300 ms

Kurzschlussfest ja

Verpolungsschutz ja

Überspannungsschutz ja

Betriebstemperatur -30 … +80 °C

Schutzart IP69K

Schaltausgänge PNP/NPN oder PNP

M22 TASTER
M22 SWITCH

TECHNISCHE DATEN/

Art der Beleuchtung /kind of lighting

LED Zustände/ LED conditions grün:   Betriebsbereit

Betriebsspannung/operating voltage

Stromaufnahme/charging rate 30 mA

Strombelastbarkeit/current/carrying capacity 500 mA

Ausgangsstufe/output circuit
Ausgangsimpuls/output pulse
Ausgang statisch
Ausgang bistabil/output bistabil

300 ms  p-schaltend / p-switching
statisch, p-schaltend / static, p-switching
bistabil,  p-schaltend / p-switching

Schutzklasse/degree of protection IP65, IP67 (IP69K)

Vergussmasse/compound VT 3402 KK (mit 15% Trübung/ with 15% turbidity)

Kunststoff/plastic material Außengehäuse/outside PA66GF30
Innenteile/inside TR90UV

Farbe/colour Schwarz/black

Piktogramm/pictogram variiert/varied

Kabel, Stecker/cable, connector variiert/varied

1.  Streuscheibe (Piktogrammausrichtung nach unten!)
 wird in Baugruppe eingeklippt. Ist nicht Bestandteil  
 des Lieferumfangs.

2.  Kabel wird mit (Stecker-) Anschluss durch M22 Bohrung geführt.  
	 (ggf.	Dichtung	auf	Einbaufläche	gelegt)

3. Dichtung

4.  Gewindering wird handfest angezogen.

MONTAGEANLEITUNG
Einmalige Schnappverbindung ist nicht  
mehr demontierbar. Daher ist während  
der Montage auf die Ausrichtung des 
Piktogramms zu achten.
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     Kapazitiver Taster                                                                   KTTA-PNP/NPN 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

Bestellbezeichnung 
Art.Nr.    90x-xxxxxxxx 

Kapazitiver Taster Dynamisch           

mit Festkabel 

Merkmale 

 Wandmontage 

 Schaltet auf Berührung 

 Optische Rückmeldung durch LED 

 Hohe Schutzart 

 Festkabel 

 Individuell konfigurierbar 

 

Typenschlüssel 
Version: 

 Kunststoff: 

900-xxxx1001  Grün 

900-xxxx1002  Rot 

900-xxxx1003  Schwarz 

900-xxxx1004  Weiß 

900-xxxx1005  Blau 

 Glas: 

901-xxxx1006  Glasfront 

Piktogramm: 

90x-0101xxxx  Ohne 

90x-0102xxxx  Hand 

90x-0103xxxx  Rollstuhl 

90x-0104xxxx  Tür 

90x-0105xxxx  Doppelpfeil 

 

Abmessungen 

Kunststoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasfront 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer Anschluss 
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      Kapazitiver Taster                                                                 KTTA-PNP/NPN 

Technische Daten  

Elektrische Daten  

   Betriebsspannung                      24 VDC (16,8 …  32 VDC) 

   Leerlaufstrom                             < 30 mA 

   Schaltausgang                            2  Gegentaktausgänge antivalent 

   Schaltstrom                                 100 mA 

Impulsdauer  

   Ausgangssignal     300 ms               

   Kurzschlussfest                            Ja 

   Verpolungsschutz                        ja      

   Überlastschutz                 Ja 

Umgebungsbedingungen  

   Umgebungstemperatur               -30°  … 80°C 

Mechanische Daten  

   Schutzart                                    IP 69K frontseitig, III 

   Anschluss                                   Festkabel PUR (0,2m) 

   Gewicht                                      0,125 kg 

Funktionsanzeige                        

   LED grün                                    8 Stück  Betriebsanzeige                                   

   LED grün/rot                               8 Stück Anzeige Schaltzustand                            

  

Kunststoff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktogramm 
 Ohne 

 Hand 

 Rollstuhl 

 Tür 

 Doppelpfeil 

 

   

Montage  
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Montage des kapazitiven Tasters mit drei 

Zylinderkopfschrauben M4 

 

Nachträgliches Einklipsen des Abdeckrings 
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     Kapazitiver Taster                                                                    KTTA-PNP/NPN 
 

Bohrschablone für die Befestigung: 
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     Kapazitiver Taster                                                                      KTTA-PNP-E1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

Bestellbezeichnung 
Art.Nr    90x-xxxxxxxx 

Kapazitiver Taster PNP Dynamisch           

mit Festkabel 

E1-Zulassung 

Merkmale 

 Wandmontage 

 Schaltet auf Berührung 

 Optische Rückmeldung durch LED 

 Hohe Schutzart 

 Festkabel 

 Individuell konfigurierbar 

 

Typenschlüssel 

Version: 

 Kunststoff: 

902-xxxx1001  Grün 

902-xxxx1002  Rot 

902-xxxx1003  Schwarz 

902-xxxx1004  Weiß 

902-xxxx1005  Blau 

 Glas: 

903-xxxx1006  Glasfront 

Piktogramm: 

90x-0101xxxx  Ohne 

90x-0102xxxx  Hand 

90x-0103xxxx  Rollstuhl 

90x-0104xxxx  Tür 

90x-0105xxxx  Doppelpfeil 
 

Abmessungen 

Kunststoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasfront 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer Anschluss 
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      Kapazitiver Taster                                                                    KTTA-PNP-E1 
 

Technische Daten  

Elektrische Daten  

   Betriebsspannung                      12 …  32 VDC 

   Leerlaufstrom                             < 30 mA 

   Schaltausgang                            PNP-Ausgang 

   Schaltstrom                                 100 mA 
 Impulsdauer  

   Ausgangssignal     

 

300 ms               

   Kurzschlussfest                            ja 

   Verpolungsschutz                        ja      

   Überlastschutz                 ja 

Umgebungsbedingungen  

   Umgebungstemperatur               -30° …  80°C 

Mechanische Daten  

   Schutzart                                    IP 69K frontseitig, III 

   Anschluss                                   Festkabel PUR (0,2m) 

   Gewicht                                      0,125 kg 

Funktionsanzeige                        

   LED grün                                    8 Stück  Betriebsanzeige                                   

   LED rot                                       8 Stück Anzeige Schaltzustand                            

Zulassung  

   E1-Zulassung  

  

  

Kunststoff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktogramm 
 Ohne 

 Hand 

 Rollstuhl 

 Tür 

 Doppelpfeil 

 
   

Montage  
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Montage des kapazitiven Tasters mit drei 

Zylinderkopfschrauben M4 

 

Nachträgliches Einklipsen des Abdeckrings 
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     Kapazitiver Taster                                                                        KTTA-PNP-E1 
 
Bohrschablone für die Befestigung: 
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