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ANWENdUNGSBEISPIEL

nD30Pnet  
  - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

•	 mittlere Zwischenspannung: Umf

•	 mittlerer 3-Phasen-Strom: IS

•	 mittlere Wirkleistung z.B. 15, 30, 60 Min. Pdemand

•	 mittlere Blindleistung Sdemand

•	 mittlerer Strom Idemand

•	 3-Phasen- Wirk-, Blind-, Scheinenergie EnP, EnQ, EnS
•	 Wirk-, Blind-, Scheinenergie aus extrernem Zähler: EnPE
•	 totale Klirrfaktore für Phasenspannungen und -Ströme ThdU1, ThdU2, 

ThdU3, ThdI1,  ThdI2, ThdI3  und  für  3-Phasenspannungen und -Ströme 
ThdU, ThdI

•	 Spannungs- und Stromoberschwingungen bis zur 51sten harmonischen
•	 Temperatur (2 x Pt100 Eingang)

•	 Phasenspannungen: U1, U2, U3

•	 Zwischenphasenspannungen: U12, U23, U31

•	 Phasenströme I1, I2, I3

•	 Wirkphasenleistungen: P1, P2, P3

•	 Blindphasenleistungen: Q1, Q2, Q3

•	 Scheinphasenleistungen: S1, S2, S3

•	 Wirkleistungsphasenfaktor: Pf1, Pf2, Pf3

•	 Blind/Scheinleistungsphasenfaktor: tgj1, tgj2, tgj3

•	 3-Phasen-Wirk-, Blind- und Scheinleistung: P, Q, S
•	 Faktor der mittleren 3-Phasen-Leistungen: PF, tgj
•	 Frequenz f
•	 mittlere 3-Phasen-Spannung: US

MESSUNG UNd VISUALISIERUNG dER ENERGIEPARAMETER

cat iii

 

 E
le

ctrical   Safety

• messung  von 54 Parameter und Oberschwingungen bis zur 51sten harmonischen
für Strom und Spannung in symmetrisch oder unsymmetrisch belasteten
Einphasen-2-Leitersystemen und dreiphasen-3-oder-4-Leitersystemen.

• hohe genauigkeitsklasse (0,2S für Wirkenergie).
•	 3,5’’ farbiges  tft lcD grafi kdisplay, 320 x 240 Pixel, benutzerprogrammierbare 

anordnung  von Parametern an den Anzeigen (8 Parameter pro jede der 10 displayseiten).
•	 Anzeigen, die die Werte der programmierten Windungsverhältnisse berücksichtigen.
•	 Speicher der Maximal- und Minimalwerte.
•	 2 konfi gurierbare Alarmausgänge.
•	 Wahlweise: Analogausgänge  0/4...20 mA und zwei Pt 100 Eingänge (z.B. zur Messung

der Temperatur eines Transformators).
•	 RS-485 Schnittstelle - Modbus Protokoll.
• moderne und nutzerfreundliche ethernet/Profi net (version 2.2) Schnittstelle.
•	 Parameterprogrammierung über kostenlose econ Software.
•	 Batterie-Backup Echtzeituhr (RTC).
•	 Abmessungen: 96 x 96 mm.
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Digitale SchnittStelle
Schnittstelle Kommunikationsprotokoll Bemerkungen

RS-485 Modbus RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1                                             Adresse 1..247 Übertragungsrate: 4.8, 9.6, 19.2 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

Ethernet / Profinet ICMP (Ping) / Profinet Version 2.2.

TEChNISChE dATEN

 eingänge
eingangstyp eigenschaften

Eingang PT100 (T1, T2) - Option 2 x Pt100, 2-Leiter, -50...400oC, Grundfehler 0,5 %

nD30Pnet - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

meSSBereiche
messgröße messbereich l1 l2 l3 Σ Klasse

Strom 1/5 A             1 A~
                                    5 A~

0,002 ..0,100..1,200 A  
0,010 ..0,500.. 6,000 A  
...100,00 kA (tr_I≠1)

• • • 0,2 (EN 61557-12)

Spannung L-N    57,7 V~
                               110 V~
                               230 V~    
                               400 V~ 

5,700..11,500 ..70,000 V  
11,000..22,000 ..132,00 V  
23,000..46,000 .. 276,00 V 
40,000..80,000 .. 480,00 V   

...1920.0 kV 

• • • 0,2 (EN 61557-12)

Spannung L-L      100 V~
                                 190 V~
                                 400 V~    
                                 690 V~ 

10,000 ..20,000..120,00 V   
19,000 ..38,000..228,00 V   
40,000..80,00 .. 480,00 V 

69,000..138,00 .. 830,00 V  
...1999,0 kV (tr_U≠1)

• • • 0,5 (EN 61557-12)

Wirkleistung P
  -19999 MW .. 0,000 W ..

..19999 MW (tr_U≠1,tr_I≠1)
• • • • 0,5 (EN 61557-12)

Blindleistung Q
-19999 MVar .. 0,000 Var ..

..19999 MVar (tr_U≠1,tr_I≠1)
• • • • 1 (EN 61557-12)

Scheinleistung S
0,000 .. 1999,9 VA ..

..19999 MVA (tr_U≠1,tr_I≠1)
• • • • 0,5 (EN 61557-12)

Wirkenergie enP
(input und output) 0,000 .. 99 999 999,999 kWh • 0,2S (en 62053-22)

Blindenergie EnQ
(induktive und kapazitive)  0,000 .. 99 999 999,999 kVarh • 1  (EN 61557-12)

Scheinenergie EnS 0,000 .. 99 999 999,999 kVAh • 0,5 (EN 61557-12)

Wirkleistungsfaktor PF -1,00 ..0 ..1,00 • • • • 1 (EN 61557-12)

Faktor tg
(Verhältnis von Blindleistung zu Wirkleistung)

-999,99...-1,20 .. 0 .. 1,20...999,99 • • • • 1

Frequenz f 45,00...100,00 hz • 0,1 (EN 61557-12)

Klirrfaktor für Spannung ThdU und Strom ThdI 0,0 ..100,0 % • • • • 5 (EN 61557-12)

Oberschwingungsamplituden der Spannung  Uh2...Uh51 , 
des Stroms Ih2 …  Ih51

0,0 ..100,0 % • • • II (IEC61000-4-7)

tr_I - Stromwandlerverhältnis = Primärstrom des Transformators / Strom des Stromwandlers,
tr_U - Übertragung des Spannungswandlers = Primärspannung des Transformators / Sekundärspannung des Spannungswandlers

galvaniSche trennungnutzeigen-
Schaften eingänge auSgänge

RS

485

RTC

Password
protection

THD

Pt100
AC

2x
RS

485

0/4..20

Am

2x

Ethernet/
Profinet

RS

485Zasilanie

RS

485

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

RS

485Zasilanie

RS
485Supply

Ethernet

Ethernet/
Profinet

analog alarm

phaseL1 phaseL2 phaseL3
Pt100
2x

Ethernet/
Profinet



www.lumel.com.pl 3

nD30Pnet - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

SicherheitS- unD emv anforDerungen

elektromagnetische verträglichkeit
Störfestigkeit nach dIN EN 61000-6-2
Störaussendung nach dIN EN 61000-6-4

gehäuseschutzart doppelt nach dIN EN 61010-1

isolation zwischen den Kreisen Grundisolation nach dIN EN 61010-1

verschmutzungsgrad 2 nach dIN EN 61010-1
Schutzklasse III nach dIN EN 61010-1

maximale arbeitsspannung gegen erde
•	 für Versorgungskreisen und Relais-Ausgängen 300 V
•	 für Messeingang 500 V 
•	 für  RS-485, Ethernet, Impulsein- und ausgänge, Analogausgänge: 50 V

nach dIN EN 61010-1

meereshöhe < 2000 m

externe eigenSchaften
ablesefeld 3,5’’ farbiges  TFT LCd Grafikdisplay, 320 x 240 Pixel,

abmessungen 96 x 96 x 77 mm Schalttafelausschnitt: 92,5 x 92,5  mm

gewicht 0,3 kg 

Schutzart Frontseite: IP65 Klemmenseite: IP20

nominale BetrieBSBeDingungen
versorgunngsspannung  85...253 V a.c. (40...50...400 hz), 90...300 V d.c.

 oder 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. Leistungsaufnahme ≤ 6 VA

leistungsaufnahme im Spannungskreis ≤ 0,2 VA im Spannungskreis  ≤ 0,1 VA

eingangssignal 0...0,1...1,2 In;  0,1…0,2...1,2 Un für Strom, Spannunf, PFi, tgji Frequenz 45...50...60...100 hz,  sinusoidal (Thd ≤ 8%)

leistungsfaktor -1…0…1

heizdauer 5 min.

umgebungstemperatur -10…23…55°C, Klasse K55 nach dIN EN 61557-12

relative feuchtigkeit 0...40...65…95% ohne Kondensation

arbeitslage beliebig

äußeres magnetfeld ≤ 40…400 A/m d.c. ≤ 3 A/m a.c. 50/60 hz

Kurzbelastbarkeit Spannungseingang: 2 Un (5 Sek.) Stromeingang: 50 A (1 Sek.)

zugelassener Scheitelfaktor für Strom: 2 für Spannung: 2

zusätzliche fehler in % des grundfehlers von Umgebungstemperaturänderungen: < 50% / 10°C

Anschluss von Nd30PNET

ANSChLUSSPLäNE

indirekte Messung in 4-Leiter-Netz -
Anschluss der Eingangssignale

PNET
Profinet

option

PNET
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nD30Pnet - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

VISUALISIERUNG dER MESSdATEN

zwei displayseiten für Oberschwin-
gungen;  Anzeige der Spannungs- und 

Stromoberschwingungen bis zur 51sten 
harmonischen; Präsentation in Form 
eines Balkendiagramms mit Zoom-

-Funktion für alle harmonischen

benutzerfreundliches und intuitives Menü;
Informationsleiste: Phasenreihenfolge, 
Alarmausgänge, Temperaturmessung*, 

 und RS-485 Schnittstelle, 
Zeit und datum

*- zugänglich je nach Nd30PNET-Ausführungvariante

Farben der digitalanzeigen: 

8 Parameter in jeder
der 10 displayseiten;

Möglichkeit der Farbänderung
 für alle displayseiten
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nD30Pnet - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

GERäTEKONFIGURATION MIT KOSTENLOSEM econ-SOFTWARE  

Konfigurierung und Aktualisierung 
Nd30 mit kostenloser econ Software 

(über RS-485 oder Ethernet* Schnittstelle)

*- zugänglich je nach Nd30PNET-AusführungvarianteND30PNET

ND30PNET  - configuration

 Turn off forms validation for ND30PNET
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BESTELLANGABEN

nD30Pnet - ENERGIEMESSGERäT MIT Profinet

Bestellungsbeispiel:
Code: nD30Pnet 12100e0 bedeutet:
                    nD30 -  Nd30PNET Energiemessgerät
   1 -  Eingangsspannung 3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V
    2 -  2 Relais, 1 Analogausgang, 2 PT100 Eingänge
 1 -  Versorgungsspannung: 85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
    00 - Standardausführung
 e -  Bedienungsanleitung auf Englisch
    0 -  ohne zusätzliche Ansprüche

*  nach Vereinbarung

Mehr Informationen über unsere Produkten
 fi nden Sie hier:

www.lumel.com.pl

P30u- universeller
 Messumformer der Temperatur 

und Standardsignale 

re92 -Zweikanalregler KS31 - digitales Synchro-
nisiergerät

kostenlose econ SoftwareStromwandler 
5 A bis zu 6 kA 

und Standardsignale 

nD1 -  Netzqua-
litätsanalysator

P43 - programmierbarer 
Messumformer zur Überwachung 

der Netzparameter

n43- Messgerät 
der dreiphasen-Netzparameter 

auf hutschiene

nD40 - Energienetzwerkanalysator

SIEhE AUCh:

www.lumel.com.plwww.lumel.com.pl
Begleiten Sie uns auf Facebook!

Nd30PNET-19A_dE

lumel S.a.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, POLANd
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Nd30PNET X X X XX X X

eingangsspannung (Phase / zwischenphasen) un:
3 x 57,7/ 100 V, 3x 230/ 400 V 1
3 x 110/ 190 V, 3 x 400/ 690 V 2
zusätzliche ausgänge / eingänge:
2 Relais 1
2 Relais, 1 Analogausgang, 2 Eingänge PT100 2
versorgungspannung:
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 1
20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 2
ausführung:
standard 00
kundenspezifi sch* XX
Sprache:
Polnisch P
Englisch E
andere* X
abnahmeprobe:
ohne zusätzliche Ansprüche 0
mit zusätzlichem Qualitätskontrollezeugnis 1
mit Kalibrierungszertifi kat 2
nach Vereinbarungen mit dem Kunden X

 
  

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf
Tel. +49 (0)911 656587-0
E-Mail: info@crautomation.de 
www.crautomation.de
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Anwendungsbeispiel

ND30 - energiemessgerät   
  ND30IoT - energiemessgerät 
                                für IoT-Anwendungen

CAT III

VV V

 E
le

ctrical   Safety

•	 Messung  von 54 parameter und Oberschwingungen bis zur 63sten Harmonischen 
für strom und spannung in symmetrisch oder unsymmetrisch belasteten 
einphasen-2-leitersystemen und dreiphasen-3-oder-4-leitersystemen.

•	 Das MQTT-Protokoll ist ideal für die Kommunikation in verteilten Erfassungssy-
stemdaten - IoT-Anwendungen  (ND30IoT).

•	 Hohe Genauigkeitsklasse (0,2S für Wirkenergie).
•	 3,5’’ farbiges  TFT LCD Grafikdisplay, 320 x 240 pixel, benutzerprogrammierbare 

Anordnung  von Parametern an den Anzeigen (8 parameter pro jede der 10 displayseiten).
•	 Zusätzliche 2 Seiten für Oberschwingungenpräsentation und 1 dedizierte Seite 

zur Visualisierung in Form eines analogen Messgeräts.
•	 Anzeigen, die die werte der programmierten windungsverhältnisse berücksichtigen.
•	 speicher der maximal- und minimalwerte.
•	 2 konfigurierbare Alarmausgänge.
•	 wahlweise: Analogausgänge  0/4...20 mA und zwei pt 100 eingänge (z.b. zur messung 

der temperatur eines transformators), zwei galvanisch getrennte binäreingänge 0/5...24V d.c.
•	 rs-485 schnittstelle - modbus protokoll.
•	 Archivierung von bis zu 32 messparameter in internem 8gb-datenspeicher (optional).
•	 Moderne und nutzerfreundliche Ethernet 10/100 bAse-t schnittstelle  (optional):

•	 protokoll: mOdbus tCp/ip, Http, ftp,
•	 protokoll: mQtt (ND30IoT),
•	 services:  web-server, ftp server, dHCp.

•	 parameterprogrammierung über kostenlose eCon Software.
•	 batterie-backup echtzeituhr (rtC).
•	 Abmessungen: 96 x 96 mm.
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Powervis

•	 Überwachungsrelais für Alarmausgänge (ND30 und ND30IoT)
•	 MQTT Protokoll ( für ND30)

bemerkungen:
•	 neue funktionen ab Version 1.07 verfügbar.
•	 um funktionen zu aktivieren, bestellen sie den entsprechenden lizenzschlüssel -  

details im bestellcode.
•	 funktionen können auch nach dem software-upgrade auf den bereits in einer einrichtung 

installierten geräten aktiviert werden.

NEUE
FUNK

TIONE
N
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•	 mittlere Zwischenspannung: umf

•	 mittlerer 3-phasen-strom: is

•	 mittlere wirkleistung z.b. 15, 30, 60 min. pdemand

•	 mittlere blindleistung sdemand

•	 mittlerer strom idemand

•	 3-phasen- wirk-, blind-, scheinenergie enp, enQ, ens
•	 wirk-, blind-, scheinenergie aus extrernem Zähler: enpe
•	 totale Klirrfaktore für phasenspannungen und -ströme tHdu1, tHdu2, 

tHdu3, tHdi1,  tHdi2, tHdi3  und  für  3-phasenspannungen und -ströme 
tHdu, tHdi

•	 spannungs- und stromoberschwingungen bis zur 63sten Harmonischen
•	 temperatur (2 x pt100 eingang)

•	 phasenspannungen: u1, u2, u3

•	 Zwischenphasenspannungen: u12, u23, u31

•	 phasenströme i1, i2, i3

•	 wirkphasenleistungen: p1, p2, p3

•	 blindphasenleistungen: Q1, Q2, Q3

•	 scheinphasenleistungen: s1, s2, s3

•	 wirkleistungsphasenfaktor: pf1, pf2, pf3

•	 blind/scheinleistungsphasenfaktor: tgj1, tgj2, tgj3

•	 3-phasen-wirk-, blind- und scheinleistung: p, Q, s
•	 faktor der mittleren 3-phasen-leistungen: pf, tgj
•	 frequenz f
•	 mittlere 3-phasen-spannung: us

messung und VisuAlisierung der energiepArAmeter

Anwendungsbeispiel

ND30, ND30IoT - energiemessgerät

MQTT 
MQTT 

MQTT 

ND30IoT 

MQTT 

ND30IoT 

ND30IoT 

ND30IoT 

EMPFäNGEr 1 
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EMPFäNGEr 3 

LOKALES NETZWErK
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LOKALES NETZWErK
PWErK  2

LOKALES NETZWErK
WErK 3

LOKALES NETZWErK
WErK 4
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DIGITALE SCHNITTSTELLE
Schnittstelle Kommunikationsprotokoll bemerkungen

rs-485 modbus rtu 8n2, 8e1, 8O1, 8n1                                             Adresse 1..247 übertragungsrate: 4.8, 9.6, 19.2 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

ethernet 10/100 base-t -Option
modbus tCp, Http, ftp www server, ftp server, dHCp-Client

mQtt

teCHnisCHe dAten

 ZuSäTZLICHE  EINGäNGE
Eingangstyp Eigenschaften

eingang pt100 (t1, t2) - Option 2 x pt100, 2-leiter, -50...400oC, grundfehler 0,5 %

binäreingänge - Option 0 V d.c. – binäreingang inaktiv,  5...24 V d.c. – binäreingang aktiv

ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

GALVANISCHE TrENNuNGNuTZEIGENSCHAFTEN

RS

485
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Am
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EINGäNGE AuSGäNGE
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485Zasilanie
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Pt100
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485Versorgung

AC Pt100
2x

RTC

Password

protection

THD

MESSbErEICHE
Messgröße Messbereich L1 L2 L3 Σ Klasse

strom 1/5 A             1 A~
                                    5 A~

0,002 ..0,100..1,200 A  
0,010 ..0,500.. 6,000 A  
...100,00 kA (tr_i≠1)

• • • 0,2 (en 61557-12)

spannung l-n    57,7 V~
                               110 V~
                               230 V~    
                               400 V~ 

5,700..11,500 ..70,000 V  
11,000..22,000 ..132,00 V  
23,000..46,000 .. 276,00 V 
40,000..80,000 .. 480,00 V   

...1920.0 kV 

• • • 0,2 (en 61557-12)

spannung l-l      100 V~
                                 190 V~
                                 400 V~    
                                 690 V~ 

10,000 ..20,000..120,00 V   
19,000 ..38,000..228,00 V   
40,000..80,00 .. 480,00 V 

69,000..138,00 .. 830,00 V  
...1999,0 kV (tr_u≠1)

• • • 0,5 (en 61557-12)

wirkleistung p   -19999 mw .. 0,000 w ..
..19999 mw (tr_u≠1,tr_i≠1) • • • • 0,5 (en 61557-12)

blindleistung Q -19999 mVar .. 0,000 Var ..
..19999 mVar (tr_u≠1,tr_i≠1) • • • • 1 (en 61557-12)

scheinleistung s 0,000 .. 1999,9 VA ..
..19999 mVA (tr_u≠1,tr_i≠1) • • • • 0,5 (en 61557-12)

Wirkenergie EnP
(Input und output) 0,000 .. 99 999 999,999 kwh • 0,2S (EN 62053-22)

blindenergie enQ
(induktive und kapazitive)  0,000 .. 99 999 999,999 kVarh • 1  (en 61557-12)

scheinenergie ens 0,000 .. 99 999 999,999 kVAh • 0,5 (en 61557-12)

wirkleistungsfaktor pf -1,00 ..0 ..1,00 • • • • 1 (en 61557-12)

faktor tg
(Verhältnis von blindleistung zu wirkleistung)

-999,99...-1,20 .. 0 .. 1,20...999,99 • • • • 1

frequenz f 45,00...65,000...100,00 Hz • 0,1 (en 61557-12)

Klirrfaktor für spannung tHdu und strom tHdi 0,0 ..100,0 % • • • • 5 (en 61557-12)

Oberschwingungsamplituden der spannung  uh2...uh51 , 
des stroms ih2 …  ih51

0,0 ..100,0 % • • • ii (ieC61000-4-7)

tr_i - stromwandlerverhältnis = primärstrom des transformators / strom des stromwandlers,
tr_u - übertragung des spannungswandlers = primärspannung des transformators / sekundärspannung des spannungswandlers

2x

2x

Har
63
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ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

SICHErHEITS- uND EMV ANFOrDEruNGEN

Elektromagnetische Verträglichkeit
störfestigkeit nach din en 61000-6-2
störaussendung nach din en 61000-6-4

Gehäuseschutzart doppelt nach din en 61010-1

Isolation zwischen den Kreisen grundisolation nach din en 61010-1

Verschmutzungsgrad 2 nach din en 61010-1
Schutzklasse iii nach din en 61010-1

maximale Arbeitsspannung gegen Erde
•	 für Versorgungskreisen und relais-Ausgängen 300 V
•	 für messeingang 500 V 
•	 für  rs-485, ethernet, impulsein- und ausgänge, Analogausgänge: 50 V

nach din en 61010-1

Meereshöhe < 2000 m

ExTErNE EIGENSCHAFTEN
Ablesefeld 3,5’’ farbiges  tft lCd grafikdisplay, 320 x 240 pixel,

Abmessungen 96 x 96 x 77 mm schalttafelausschnitt: 92,5 x 92,5  mm

Gewicht 0,3 kg 

Schutzart frontseite: ip65 Klemmenseite: ip20

NOMINALE bETrIEbSbEDINGuNGEN
Versorgunngsspannung  85...253 V a.c. (40...50...400 Hz), 90...300 V d.c.

 oder 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. leistungsaufnahme ≤ 6 VA

Leistungsaufnahme im spannungskreis ≤ 0,2 VA im spannungskreis  ≤ 0,1 VA

Eingangssignal 0...0,1...1,2 in;  0,1…0,2...1,2 un für strom, spannunf, pfi, tgji frequenz 45...50...60...100 Hz,  sinusoidal (tHd ≤ 8%)

Leistungsfaktor -1…0…1
Heizdauer 5 min.

umgebungstemperatur -10…23…55°C, Klasse K55 nach din en 61557-12

relative Feuchtigkeit 0...40...65…95% ohne Kondensation
Arbeitslage beliebig

äußeres Magnetfeld ≤ 40…400 A/m d.c. ≤ 3 A/m a.c. 50/60 Hz

Kurzbelastbarkeit spannungseingang: 2 un (5 sek.) stromeingang: 50 A (1 sek.)

Zugelassener Scheitelfaktor für strom: 2 für spannung: 2

zusätzliche Fehler in % des Grundfehlers von umgebungstemperaturänderungen: < 50% / 10°C

Anschluss von nd30

AnsCHlusspläne

indirekte messung in 4-leiter-netz -
Anschluss der eingangssignale
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ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

VisuAlisierung der messdAten

zwei displayseiten für Oberschwin-
gungen;  Anzeige der spannungs- und 

stromoberschwingungen bis zur 51sten 
Harmonischen; präsentation in form 
eines balkendiagramms mit Zoom-

-funktion für alle Harmonischen

benutzerfreundliches und intuitives menü;
informationsleiste: phasenreihenfolge, 
Alarmausgänge, temperaturmessung*, 

Archivierung und speicherung*, 
ethernet* und rs-485 schnittstelle, 

Zeit und datum

*- zugänglich je nach nd30iOt, nd30-Ausführungvariante

farben der digitalanzeigen: 

8 parameter in jeder
der 10 displayseiten;

möglichkeit der farbänderung
 für alle displayseiten

darstellung in analoger form mit 
min / max-Vorschau für Anzeigewert 

und mit Zoomfunktion
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ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

geräteKOnfigurAtiOn mit KOstenlOsem eCON-sOftwAre  

fernAuslesung der pArAmeter über etHernet:  WWW, FTP serVer

Konfigurierung und Aktualisierung 
nd30iOt, nd30 mit kostenloser eCon software 

(über rs-485 oder ethernet* schnittstelle)

internet-server* zur fernauslesung 
der strommessdaten;  ftp* server 

zum Herunterladen der in CsV-dateien 
archivierten daten

*- zugänglich je nach nd30iOt, nd30-Ausführungvariante

*- zugänglich je nach nd30iOt, nd30-Ausführungvariante
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bestellAngAben

ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

Code beschreibung

ND30IoT 1121MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A
eingangsspannung  3x57.7/100V, 3x230/400V
2x relais-Ausgang,
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 85-253V a.c. oder 90-300V d.c.,  
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll

ND30IoT 2222MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A,
eingangsspannung 3x110/190V, 3x400/690V
2x relais-Ausgang,
1x Analogausgang 0-20mA,
2x pt100 eingang 
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 20-40V a.c. oder 20-60V d.c.,  
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll

ND30IoT 1221MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A,
eingangsspannung. 3x57.7/100V, 3x230/400V
2x relais-Ausgang,
1x Analogausgang 0-20mA,
2x pt100 eingang
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 85-253V a.c. oder 90-300V d.c.,  
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll

ND30IoT 2221MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A,
eingangsspannung 3x110/190V, 3x400/690V
2x relais-Ausgang
1x Analogausgang 0-20mA,
2x pt100 eingang
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 85-253V a.c. oder 90-300V d.c.,   
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll

ND30IoT 1122MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A,
eingangsspannung 3x57.7/100V, 3x230/400V
2x relais-Ausgang
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 20-40V a.c. oder 20-60V d.c.,  
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll

ND30IoT 2121MSM0 messgerätes für netzparameter (mQtt) nd30iot
eingangsstrom 1A/5A, X/1A, X/5A,
eingangsspannung 3x110/190V, 3x400/690V
2x relais-Ausgang
ethernet und rs-485 schnittstelle, innenspeicher des dateisystems 8gb,
Versorgung 85-253V a.c. oder  90-300V d.c.,   
mQtt protokoll, überwachungsrelais,
sprachversion pl / en, testprotokoll
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mehr informationen über unsere produkten
 finden sie hier:

www.lumel.com.pl
begleiten sie uns auf facebook!

nd30_revf_nd30iot_revb_r1_19-de

ND30, ND30IoT  - energiemessgerät

Abb. 1 seriennummer und bestellcode im messgerät menü

Abb. 2 seriennummer in der eCon-softwareleiste

LuMEL S.A.
ul. słubicka 4, 65-127 Zielona góra, poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Technical support:
tel.: (+48 68) 45 75 143, 45 75 141, 45 75 144, 45 75 140
e-mail: export@lumel.com.pl

 
  

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf
Tel. +49 (0)911 656587-0
E-Mail: info@crautomation.de 
www.crautomation.de
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ExamplE of application

CAT III

VV V

 E
le

ctrical   Safety

ND30bAC    
  - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs
     with bACnet
•	 Measurement of 54 power network parameters, including current and voltage 

harmonics up to 51st, in 1-phase 2-wire or 3-phase 3 or 4-wire balanced 
and unbalanced systems.

•	 High accuracy class (0.2S for active energy).
•	 Graphical color display: lcD tft  3,5’’, 320 x 240 pixels, fully configurable by a user 

 (10 vies, 8 parameters in each).
•	 indications include the values of programmed ratios.
•	 memory of minimum and maximum values.
•	 2 configurable alarm outputs.
•	 Digital output rs-485 - moDBUs protocol.
•	 Modern and user-friendly bACnet/ IP interface.
•	 programming of parameters using free eCon software.
•	 Battery backup rtc.
•	 overall dimensions: 96 x 96 x 77 mm.

•	 frequency f
•	 mean 3-phase voltage: Us
•	 mean phase-to-phase voltage: Umf
•	 mean 3-phase current: is
•	 15, 30, 60 minutes mean active/reactive/apparent power: pdemand, Qdemand, sdemand 

and mean current idemand
•	 active, reactive and apparent 3-phase energy: Enp, EnQ, Ens
•	 total harmonic content coefficients for phase voltages  

and currents thDU1, thDU2, thDU3, thDi1,  thDi2, thDi3   
and for 3-phase voltages and currents thDU, thDi

•	 harmonics for current and phase voltage up to 51 st!

•	 phase voltages: U1, U2, U3
•	 phase-to-phase voltages: U12, U23, U31
•	 phase currents i1, i2, i3
•	 active phase powers: p1, p2, p3
•	 reactive phase powers: Q1, Q2, Q3
•	 apparent phase powers: s1, s2, s3
•	 active power factors: pf1, pf2, pf3
•	 three phase total power factor: total  3pf_t
•	 reactive/active power factors: tgj1, tgj2, tgj3
•	 active, reactive and apparent 3-phase power: p, Q, s
•	 mean 3-phase power factors: pf, tgj

mEasUrEmEnt anD visUalization of powEr nEtwork paramEtErs

RS-485 

Modbus

2x

SP1 SP2��

Piec

Termopara K

G
rz

a
łk

a

Alarm

Alarm

Start/Stop

PLC

ND30bAC

AccessHVAC Lighting
Leak 

DetectionBoiler Chiller Fire

LUMEL 
PROCESS SCADA
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tEchnical Data

ND30bAC - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs with bACnet

GAlvANIC  ISolATIoNFeATureS

RS

485

RTC

Password

protection

THD

AC
RS

485

2x

INPuT ouTPuTS

BAC
net

BAC
net

MeASurING rANGe
Measured value Measuring range l1 l2 l3 Σ Class

current 1/5 a         1 a~
                                  5 a~

0.002 ..0.100..1.200 a  
0.010 ..0.500.. 6.000 a  
...100.00 ka (tr_i≠1)

• • • 0.2 (En 61557-12)

voltage l-n    57.7 v~
                           110 v~
                           230 v~    
                           400 v~ 

5.700..11.500 ..70.000 v  
11.000..22.000 ..132.00 v  
23.000..46.000 .. 276.00 v 
40.000..80.000 .. 480.00 v   

...1920.0 kv 

• • • 0.2 (En 61557-12)

voltage l-l      100 v~
                           190 v~
                           400 v~    
                           690 v~ 

10.000 ..20.000..120.00 v   
19.000 ..38.000..228.00 v   
40.000..80.00 .. 480.00 v 

69.000..138.00 .. 830.00 v  
...1999.0 kv (tr_U≠1)

• • • 0.5 (En 61557-12)

active power p
  -19999 mw .. 0,000 w ..

..19999 mw (tr_U≠1,tr_i≠1)
• • • • 0.5 (En 61557-12)

reactive power Q
-19999 mvar .. 0,000 var ..

..19999 mvar (tr_U≠1,tr_i≠1)
• • • • 1 (En 61557-12)

apparent power s
0.000 .. 1999,9 va ..

..19999 mva (tr_U≠1,tr_i≠1)
• • • • 0.5 (En 61557-12)

Active energy enP
(imported or exported) 0.000 .. 99 999 999.999 kwh • 0.2S (eN 62053-22)

reactive energy EnQ
(inductive or capacitive)  0.000 .. 99 999 999.999 kvarh • 1  (En 61557-12)

apparent energy Ens 0.000 .. 99 999 999.999 kvah • 0.5 (En 61557-12)

active power factor pf -1.00 ..0 ..1.00 • • • • 1 (En 61557-12)

coefficient tg
(ratio of reactive power to active power)

-999.99...-1.20 .. 0 .. 1.20...999.99 • • • • 1

frequency f 45.00...65.00...100.00 hz • 0.1 (En 61557-12)
total harmonic distortion 
of voltage thDU and current thDi

0.0 ..100.0 % • • • • 5 (En 61557-12)

amplitudes of the voltage  Uh2...Uh51, 
and current ih2 …  ih51

0.0 ..100.0 % • • • ii (iEc61000-4-7)

tr_i - current transformer ratio = primary current of the transformer / current of the current transformer,
tr_U - transmission of voltage transformer = primary voltage of the transformer / secondary voltage of the voltage transformer

RS
485Zasilanie

RS

485

RS
485Zasilanie

RS
485Zasilanie

RS
485Zasilanie

RS
485Zasilanie

RS
485Supply

Ethernet

analog alarm

phaseL1 phaseL2 phaseL3
Pt100
2x

2xBAC
net
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DIGITAl INTerFACe
Interface type Transmission protocol remarks

rs-485 modbus rtU 8n2,8E1,8o1,8n1                                             address 1..247 baud rate: 4.8, 9.6, 19.2 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

Bacnet Bacnet/ip

Bacnet standardized Device profile (annex l): 
Bacnet application specific controller (B-asc);

Bacnet interoperability Building Blocks (BiBB) support (annex k in Bacnet addendum 135d): 
Ds-rp-B, Ds-wp-B, Ds-rpm-B, Dm-DDB-B,  Dm-DoB-B, Dm-Dcc-B, Dm-rD-B;

Binding methods support: 
recive who-is, send i-am (BiBB, Dm-DDB-B); recive who-has, send i-have (BiBB Dm-DoB-B)

ND30bAC - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs with bACnet

SAFeTy AND CoMPAbIlITy requIreMeNTS

electromagnetic compatibility
noise immunity acc. to En 61000-6-2
noise emissions acc. to En 61000-6-4

Isolation insured by the casing double acc. to En 61010-1

Isolation between circuits basic acc. to En 61010-1
Polution level 2 acc. to En 61010-1
Installation category iii acc. to En 61010-1

Maximal phase-to-earth voltage
•	 for supply circuit and relay outputs 300 v
•	 for measuring input 500 v 
•	 for circuits of  rs-485, Ethernet, analog outputs, temperature and binary inputs: 50 v

acc. to En 61010-1

Altitude a.s.l. < 2000 m

exTerNAl FeATureS
readout field graphic color display lcD tft 3,5’’ , 320 x 240 pixels

overall dimensions 96 x 96 x 77 mm mounting hole 92.5 x 92.5  mm

Weight 0.3 kg 

Protection grade from frontal side: ip65 from terminal side: ip20

rATeD oPerATING CoNDITIoNS
Supply voltage             85...253 v a.c. (40...50...400 hz) , 90...300 v d.c.

           or 20...40 v a.c., 20...60 v d.c. power consumption ≤ 6 va

Power consumption in voltage circuit ≤ 0.2 va in current circuit ≤ 0.1 va

Input signal 0...0.1...1.2 in;  0.1…0.2...1.2 Un for current, voltage, pfi, tgji frequency 45...50...60...100 hz,  sinusoidal (thD ≤ 8%)

Power factor -1…0…1

Preheating time 5 min.

Ambient temperature -10…23…55°c, class k55 acc. to En61557-12

Humidity 0...40...65…95% without condensation

operating position any

external magnetic field ≤ 40…400 a/m d.c. ≤ 3 a/m a.c. 50/60 hz

Short-term overload voltage input: 2 Un (5 sec.) current input 50 a (1 sec.)

Admissible crest factor current: 2 voltage: 2

Additional error (in % of the intrinsic error) from ambient temperature change: < 50% / 10°c

 ADDITIoNAl INPuTS
Input type Properties

input pt100 (t1, t2) - option 2 x pt100, 2-wire, -50...400oc, basic error 0.5 %

Binary inputs - option 0 v d.c. – binary input inactive,  5...24 v d.c. – binary input active
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ND30bAC - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs with bACnet

Displaing of mEasUrEmEnt  paramEtErs

up to 10 programmable screens 
(8 parameters per page); 

ability to change color for all screens

available colors for digital indications: 

Description of meter connections strips

connEction Diagrams

indirect measurement in 4-wire network -
 connection of input signals

BAC

or

2120191816 1715141312

A1

26252422 23

A2
BGNDI

Ethernet ( Opcja )

ND30

L1 L2 L3 N

A

RS485

+

0 .. 20

27

296 7431 1185

IL1 IL2 IL3

B1 B2
mA +(-) -(+) +(-) -(+)

Opcja

2120191816 1715141312

A1

26252422 23

A2
BGNDI

Ethernet ( Opcja ) 

ND30

L1 L2 L3 N

A

RS485

+

0 .. 20

27

296 7431 1185

IL1 IL2 IL3

P
t1

0
0

T1

P
t1

0
0

T2

Opcja

mA

option



www.lumel.com.pl 5

ND30bAC - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs with bACnet

mEtEr configUration with  frEE eCoN softwarE 

ability to configure and update nD30Bac

 with free econ software 
(via rs-485)

two screens dedicated to harmonics; 
indication of  individual harmonic 

for voltages and currents (up to 51st);
bargraph presentation for all harmonics 

with zoom function

easy to use and intuitive menu;
information bar with status of: phase 

sequence, alarm outputs, temperature 
or binary inputs , interfaces, 

time and date

ND30BAC

ND30bac  - configuration

 Turn off forms validation for ND30bac

Displaing of mEasUrEmEnt  paramEtErs
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luMel S.A.
ul. słubicka 4, 65-127 zielona góra, polanD
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

ND30bAC - mEtEr of powEr nEtwork paramEtErs with bACnet

for more information about lumel products 
please visit our website:

www.lumel.com.pl
Join us at facebook!

nD30Bac-19B_en

orDEring coDE

*  only after agreeing with the manufacturer

meter nD30Bac x x x x xx x x

Input voltage (phase/phase-to-phase) un:
3 x 57.7/ 100 v, 3x 230/ 400 v 1
3 x 110/ 190 v, 3 x 400/ 690 v 2
Additional outputs /inputs:
2 relays 1
2 relays, 1 analog output, 2 pt100 inputs 2
2 relays, 1 analog output, 2binary inputs (galvanically separated) 3
Interface:
Bacnet/ip and rs485(modbus rtU) 2
Supply:
85...253 v a.c., 90...300 v d.c. 1
20...40 v a.c., 20...60 v d.c. 2
version:
standard 00
custom-made* xx
language:
polish/ English m
other* x
Acceptance tests:
without additional quality requirements 0
with an extra quality inspection certificate 1
with calibration certificate 2
acc.to customer’s request* x

Technical support:
tel.: (+48 68) 45 75 143, 45 75 141, 45 75 144, 45 75 140
e-mail: export@lumel.com.pl

 
  

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf
Tel. +49 (0)911 656587-0
E-Mail: info@crautomation.de 
www.crautomation.de




