
1/16

Be smart.  Measure it.

www.suto-itec.com

Produktübersicht

Messtechnik für Druckluft, Gase 
und Flüssigkeiten
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Erzeugung

S211
S215
S220

S430

Modbus/RTU

Aufbereitung

Extern

Luftqualität

Fortschrittliche Messlösungen

Druckluft- und Gasüberwachung - Bringen Sie Ihr System unter Kontrolle

Der Einsatz von Druckluft und technischen Gasen ist aus modernen Produktionsprozessen nicht mehr wegzudenken. 

Druckluft wird zum Antrieb von Aktoren, Maschinen und zur Steuerung anderer automatisierter Prozesse verwendet. 

Technische Gase und Luft werden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln eingesetzt oder sind sogar Bestandteil des 

Produktes, z. B. bei der Getränkeherstellung.

SUTO iTEC ist ein weltweit führender Partner für zuverlässige Mess- und Überwachungslösungen für Druckluft- und 

Gassysteme. Unsere Produkte spielen eine wichtige Rolle in den Prozessen führender Unternehmen auf der ganzen 

Welt und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz der Systeme.

S531 S520S110

Energiezähler Leckage-Ortung Mobile Taupunktmessung

S601

Power
On/O

S305

S532

S600

S305
Dew Point Monitor

! Pmax: 1.5 MPa

Back Enter

Systemleistung und -zuverlässigkeit

Energieeffizienz und Kostensenkung

Produktqualität und -sicherheit

ISO-Reinheitsanforderungen
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Power

S330 
S331

S401

Verteilung Verbrauch

S4M 
SaaS

Power

S415
S418

Modbus/RTU

Außenbereich/Ex

S451 S453

Flüssigkeiten

S461

Atemluft

S606

S462

Atemluft

Flüssigkeit

Rec.

Stat.

cfm

psi

Rec.

Stat.

cfm

psi

Flow Meter

Flow Meter

Power
On/O

Datenerfassung Datenanalyse

S605

S415
S418

S421

Power

Ultrasonic Transducer

Item No.: S695 4610
Model: UT-S
Rating: IP68/0...+80ºC

www.suto-itec.com

Flow

Ultrasonic Transducer

Item No.: S695 4610
Model: UT-S
Rating: IP68/0...+80ºC

www.suto-itec.com

Flow

Be smart.  Measure it.

Modbus/RTU
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Be smart.  Measure it.

Installation
In-line Typ mit Mess-
strecke DN15 bis DN80 
(Gewinde / Flansch)

Thermischer Massendurchflussmesser

S401 Einstech-Sensor

S421 In-line-Sensor

Installation
Einstechsensor DN25 bis 
DN1000, Einbau unter Druck 
durch 1/2“ Kugelhahn

Pitotrohr-Durchflussmesser für feuchte Luft

S430 Einstech-Sensor

S421

S421

Anwendungen

• Messung von Durchfluss und 
Geschwindigkeit am Kompres-
sorausgang

• Geeignet für Hochtemperatur-
Anwendungen

• Prüfung der Kompressor-
effizienz mit dem tragbaren 
Datenlogger S551 und dem 
Leistungsmessgerät S110

Durchfluss- und Verbrauchsmesser  
für Druckluft und Gase

Thermischer Massendurchflussmesser

Anwendungen

• Eingriffsfreie Lösung zur 
Messung von Druckluft- und 
Gasverbrauch und -durchfluss in 
Haupt- und Verteilungsleitungen

• Anwendungen in einer Vielzahl 
von Branchen zur Unterstützung 
des Energiemanagements, 
der Prozesskontrolle, der 
Kostenverteilung und der 
Qualitätssicherung

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Impuls
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP
• M-Bus

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Impuls
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP
• M-Bus

Anwendungen
• Effiziente Lösung zur 

Messung von Druckluft- und 
Gasverbrauch und -durchfluss in 
Haupt- und Verteilungsleitungen

• Anwendungen in verschiedenen 
Branchen zur Unterstützung 
des Energiemanagements, 
der Prozesskontrolle, der 
Kostenverteilung und der 
Qualitätssicherung

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Pulse
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP
• M-Bus

Schnelle Reaktions-
zeit für genaue 
Ergebnisse

Effiziente und 
zuverlässige 
Überwachung

Messung der 
feuchten Luft am 
Kompressorausgang

Siehe 
Info-
blatt

Kompressor

S430

Erzeugung

Verteilung

Verteilung

Einfache Installation 
unter Druck durch 
1/2“ Kugelhahn

App für einfache 
Konfiguration am 
Smartphone

Messung des 
Gesamtdurch-
flusses

Messung des 
Gesamtdurch-
flusses

Kosteneffizient 
und zuverlässige 
Sensorlösung

Power

Sammel-
behälter

S401

Einfache Installation 
mit vormontierter 
Messstrecke

IP65 Gehäuse 
bietet robusten 
Schutz

Installation
Einstechsensor für Rohrgrößen 
von DN32 bis DN1000, Instal-
lation unter Druck durch 3/4“ 
Kugelhahn

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

App für einfache 
Konfiguration am 
Smartphone

Einfache Konfi-
guration über die 
Smartphone-App
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Be smart.  Measure it.

Kompakter Thermischer Massendurchflussmesser

S415 Eco-Inline

S418 Pro-Inline

S418-V Vakuum-Inline

S415

S415
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Druckluft

CO
2

N
2

Argon

O
2

S418-V

Anwendungen
• Geringe Kosten und 

umfassende Überwachung 
allgemeiner Prozesse

• Überwachung des 
Druckluftstroms und 
-verbrauchs einzelner 
Maschinen und Prozesse 
zur Verbesserung 
der Effizienz und 
Zuverlässigkeit

Anwendungen
• Leistungsüberwachung 

von Vakuumpumpen. 
• Überwachung 

kritischer Werte in 
Vakuumanwendungen, 
die Betreibern helfen, 
die Prozesssicherheit 
sicherzustellen.

Anwendungen
Präzise Überwachung 
des Druckluft- und 
Gasdurchflusses, 
um Schwachstellen 
im Prozessablauf 
aufzudecken und 
so Kontinuität 
und Rentabilität 
sicherzustellen.

Installation
Inline-Typ:  
G-Innengewindeanschluss –  
DN8, DN15, DN20, DN25 oder 
DN32 (ISO 228-1)

S418

Installation
Inline-Typ:  G-Innengewin-
deanschluss – DN8, DN15, 
DN20, DN25 oder DN32 
(ISO 228-1)

Durchfluss- und Verbrauchsmesser  
für Druckluft und Gase

Kompakter Thermischer Massendurchflussmesser

Installation
Inline-Typ:  
G-Innengewindeanschluss –  
DN8, DN15, DN20, DN25 oder 
DN32 (ISO 228-1)

Kompakter Thermischer Massendurchflussmesser

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Impuls
• Modbus/RTU
• M-Bus

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Impuls
• Modbus/RTU
• M-Bus

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA & Impuls
• Modbus/RTU
• M-Bus
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Kompressor Vakuumbenutzer

Kosteneffiziente 
und erschwing-
liche Lösung

Datenlogger für 
Messdatenauf-
zeichnung

Vakuumfluss mit 
integriertem 
abs. Drucksensor

Kompaktes Design 
für einfache und 
flexible Installation

Kein Bypass 
Messung 
erforderlich

Kompaktes Design 
für einfache und 
flexible Installation

Genaue und 
zuverlässige 
Messergebnisse

Strömungs-Gleich-
richter: Kein gerader 
Einlass erforderlich

Kompaktes Design 
für einfache und 
flexible Installation

Point-of-use Über- 
wachung von Druck-
luft und Stickstoff

Point-of-use Über- 
wachung von indus-
riellen Verbrauchern

Point-of-use 
Überwachung von 
Vakuumpumpen

Verbraucher

Verbraucher

Point-of-Use

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Be smart.  Measure it.

Durchfluss- und Verbrauchsmesser  
für Druckluft und Gase

S409 Einstech-Sensor

Thermischer Massendurchflussmesser für Außen- und Ex-Anwendungen

Thermischer Massendurchfluss-Richtungsschalter

Einstech-Sensor

Inline-Sensor

S451

S453

Thermischer Massendurchflussmesser für Außen- und Ex-Anwendungen

Installation
Einstecktyp DN25 bis DN1000, 
Einbau unter Druck durch  
3/4“ Kugelhahn

Anwendungen
• Outdoor-/Allwetter-

Flow-Anwendungen
• Geeignet für explosive 

Umgebungen
• Übersicht der Kosten 

für den Gas- und 
Druckluftverbrauch 
innerhalb des 
Verteilungsnetzes

S451

S453

Signalausgänge
• 2 x 4 ... 20 mA, Impuls & 

Modbus/RTU
• 2 x 4 ... 20 mA, Impuls & 

Ethernet/APL (Modbus/TCP 
Protokoll)

Installation
Inline-Durchflussmesser mit 
Messstrecken ab DN25 bis DN80 
(R-Gewinde / Flansch)

Anwendungen
• Außen-/Allwetter-

Durchfluss-
Anwendungen

• Geeignet für explosive 
Umgebungen

• Übersicht der Kosten 
für den Gas- und 
Druckluftverbrauch 
innerhalb des 
Verteilungsnetzes

Signalausgänge
• 2 x 4 ... 20 mA, Impuls &  

Modbus/RTU
• 2 x 4 ... 20 mA, Impuls & 

Ethernet/APL (Modbus/TCP 
Protokoll)

Installation
Einstecktyp DN25 bis DN1000, 
Einbau unter Druck durch 1/2“ 
Kugelhahn

Anwendungen
• Durchfluss-Richtungsschalter 

zur zuverlässigen Anzeige 
der Durchflussrichtung. Der 
Richtungsschalter kann zur 
Richtungserkennung an 
bidirektionale Durchflussmesser 
angeschlossen werden.

• Zwei getrennte Relais zur 
Richtungsanzeige

Signalausgänge
• Relais für Vorwärts
• Relais für Rückwärts

S409

Außenbereich / Ex

Außenbereich / Ex

Flexibler Einsatzort

Einfache Reinigung: 
Alle medienberühren-
den Teile aus Edelstahl

Einfache Installation 
mit vormontierter 
Messstrecke

Versorgung über 
Durchflusssensor für 
minimalen Aufwand

Explosionsge-
schützt für Einsatz 
im Ex-Bereich

Explosionsge-
schützt für Einsatz 
im Ex-Bereich

Zuverlässige 
Richtungser-
kennung

Druck- und 
Temperatur-
unabhängig

Genaue Ergebnisse 
und schnelle Re-
aktionszeit 

Kosteneffizient 
und erschwingliche 
Sensorlösung

Industrielles 
Design für raue 
Umgebungen

Industrielles 
Design für raue 
Umgebungen

Einfache und  
nicht-invasive 
Installation

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Taupunktsensoren 
für Druckluft und Gase

-60 ... +20 ºC Td

-20 ... +50 ºC Td

-100 ... +20 ºC Td

S211

S215

S220

Taupunktsensor

Taupunktsensor

Taupunktsensor

Installation
G1/2“ Prozessanschluss zur 
Installation direkt im Prozess 
oder über Messkammern.

Anwendungen
Taupunktmessungen nach 
Adsorptionstrocknern

Adsorptionstrockner

Kältetrockner

Adsorptionstrockner

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Betriebsdruck
• 0 ... 1.6 MPa
• Optional 35.0 MPaSignalausgänge

• 4 ... 20 mA 2-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + 

Modbus/RTU

Optionales 
Display

Installation
G1/2“ Prozessanschluss zur 
Installation direkt im Prozess 
oder über Messkammern.

Anwendungen
Taupunktmessungen nach 
Kältetrocknern

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Betriebsdruck
• 0 ... 1.6 MPa
• Optional 35.0 MPaSignalausgänge

• 4 ... 20 mA 2-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + 

Modbus/RTU

Installation
G1/2“ Prozessanschluss zur 
Installation direkt im Prozess 
oder über Messkammern.

Anwendungen 
Taupunktmessungen unter 
High-Tech-Anforderungen und 
-Bedingungen

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Betriebsdruck
• 0 ... 1.6 MPa

Signalausgänge
• 4 ... 20 mA 2-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + SDI
• 4 ... 20 mA 3-Draht + 

Modbus/RTU

S211

S215

S220

Optionales 
Display

Optionales 
Display

Aufbereitung

Aufbereitung

Aufbereitung

-60 ... +20 ºC Td: 
Nach Adsorptions-
trocknern

-20 ... +50 ºC Td 
Nach Kältetrock-
nern

-100 ... +20 ºC Td 
Für High-Tech-
Anwendungen

Integrierter 
Drucksensor 
(Option)

Integrierter 
Drucksensor 
(Option)

Überwacht 
die Druckluft-
Qualität

Langzeitstabilität 
für niedrige 
Wartungskosten

Hohe Präzision
± 2 °C Td 
Genauigkeit

Präzise und stabile 
Messung (± 2 °C Td 
Genauigkeit)

Kompaktes Design 
für eine einfache und 
flexible Installation

Kompaktes Design 
für eine einfache und 
flexible Installation

Duale Sensorlösung 
(QCM + Polymer) für 
hohe Genauigkeit

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Taupunktwächter für Kälte- und Adsorptionstrockner 

Taupunkttransmitter für Ex-Anwendungen

Tragbares Taupunktmessgerät

S230 -100 ... +20 ºC Td

S231 -50 ... +20 ºC Td

-100 ... +20 ºC Td

-60 ... +20 ºC Td

-20 ... +50 ºC Td

S520

S305

-60 ... +50 °C Td

Be smart.  Measure it.

Taupunktmessgeräte  
für Druckluft und Gase

Installation
G1/2“ Prozessanschluss 
zur Installation im Prozess 
unter Druck oder über 
Messkammern.

Installation
Stichprobenprüfung am 
Einsatzort mit einfachem 
Prozessanschluss  
über 6-mm-Schnellkupplung

Installation
Stationäre Installation, einfache 
Prozessanbindung über  
6 mm Schnellkupplung

Anwendungen
• Taupunktmessung in 

explosions-gefährdeten 
Umgebungen

• Anwendungen zur 
Taupunktmessung im 
Außenbereich und bei rauen 
Umgebungen

Anwendung
• Taupunktprüfungen nach ISO 8573-1
• Taupunktkontrolle am Verbrauchsort
• Überprüfung der Trocknerleistung
• Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit in 

Einheiten wie ppm oder mg/m³

Anwendungen
• Überwachung von Kälte-  

und Adsorptionstrockner
• Einfache After-Market-

Installation
• Überwachung der 

Prozessfeuchtigkeit und 
Benachrichtigung bei 
Alarmen

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Gemessene Gase 
Luft / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Signalausgänge
• -0.1 ... 1.6 MPa (S230)
• -0.1 ... 35 MPa (S231)

Betriebsdruck
-0,1 ... 1,5 MPa(g) (mindestens  
0,3 MPa werden für die mitgelie-
ferte Messkammer benötigt)

Betriebsdruck
0.3 ... 1.5 MPa

Betriebsdruck
• 4 ... 20 mA (isoliert)
• Modbus/RTU

Signalausgänge
• Interner Datenlogger
• Ausdrucke vor Ort
• USB-Schnittstelle zur  

Datenübertragung

Signalausgänge
4 ... 20 mA 3-Draht

S305
Dew Point Monitor

! Pmax: 1.5 MPa

Back Enter

Kälte- und 
Adsorptionstrockner

S230
S231

S305

S520

Niedrige Taupunkt-
messungen bis zu 
-100 °C Td

Alarmanzeige mit 
internen Relais oder 
Alarmeinheiten

Flexible Taupunkt-
messung für Live-
daten vor Ort

Industrielles 
Design für raue 
Umgebungen

-60 ... +50 °C Td 
Messbereich je 
nach Modell

Niedriger 
Taupunkt bis 
-100 °C Td

Explosionsgeschützt 
für den Einsatz in Ex-
Bereichen

Plug & Play Lösung 
für einfache und 
schnelle Installation

Intelligentes Gerät 
mit Taupunkt 
Vorhersage

Duales Sensorsystem 
für Präzision über den 
gesamten Bereich

Taupunktprü-
fungen nach 
ISO 8573-1

Outdoor und Ex

Trocknerüberwachung

Mobile Messungen

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Schnelle Reaktions-
zeit für effiziente 
Überwachung
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Qualitätsmessung 
für Druckluft und Gase

Laser-Partikelzähler

Öldampf-Monitor

Mobiler Druckluft-Reinheitsanalysator

S130 ECO (0.3 < d ≤ 5.0 µm)

Display & Datenlogger

S132 PRO (0.1 < d ≤ 5.0 µm)

5 in 1 Plug & Play

S120

S600

Anwendung
Permanente Überwachung 
des Ölgehalts in Druckluft- und 
Gassystemen zur Sicherstellung 
wichtiger Prozesse in:
• Medizin- und Pharmaindustrie,
• Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie,
• Halbleiterfabriken
• Hightech-Anwendungen

Anwendung
• Luftqualitätsmessungen in der  

Medizin, Pharmazie, Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie und anderen Be-
reichen

• Druckluftqualitätsprüfungen  
gemäß ISO 8573-1

• Überwachung von High-Tech- 
Anwendungen mit strengen  
Anforderungen an die Luftreinheit

Anwendung
• Permanente Partikelmessung 

und -überwachung von 
Druckluft und Gasen in indust-
riellen Anwendungen.

• Erfüllung der Anforderungen 
der Druckluftnorm  
ISO 8573-4.

Gemessene Gase 
Druckluft, Stickstoff N₂, Kohlendioxid 
CO₂ (Softwareeinstellung)

Gemessene Gase 
Druckluft, Stickstoff 
N₂, Kohlendioxid CO₂ 
(Softwareeinstellung)

Gemessene Gase 
Druckluft, Stickstoff N₂, Kohlendioxid 
CO₂ (Softwareeinstellung)

Druckbereich
• 0.3 ... 1.5 MPa
• 600 ... 1070 hPa Abs. 

(Nur Ambient-Version)

Signalausgänge
• 4 ... 20 mA (isoliert)
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP (verfügbar für 

Display-Version)
• Alarmrelais: NO, 40 VDC, 0,2 A
• USB

Druckbereich
0.3 ... 1.5 MPa

Signalausgänge
• Modbus/RTU
• Modbus/TCP
• USB
• 4G/LTE Modem (optional)

Druckbereich
0.3 ... 1.5 MPa

Signalausgänge
• Modbus/RTU
• Alarmrelais:  NO,  

40 VDC, 0.2 A
• USB

Installation
Einfacher Prozessanschluss 
über 6 mm Schnellkupplung

Installation
Einfacher Prozessanschluss 
über 6 mm Schnellkupplung

Installation
Einfacher Prozessanschluss 
über 6 mm Schnellkupplung S600

S130 / S132

Read instruction
Manual before use

CB A

S130
Laser Particle Counter

Power

Service

Counting

!

Sammelbehälter

S120

CB A Inlet

S120
Oil Vapor Analyzer

Power

Service

Service Sensor

Service Filter

Read instruction
Manual before use!

Sammelbehälter

Neueste PID-Sen-
sortechnologie für 
schnelle Reaktionszeit

Plug & Play-Lösung 
für einfache und 
schnelle Installation

Softwaregesteu-
erte Messung für 
hohe Präzision

Datenlogger 
zum Speichern 
von Werten

Pro Version S132: 
Kleinster Kanal  
0.1 < d ≤ 0.5 μm

Ultra-portables 
und kompaktes 
Design

Plug & Play-Lösung 
zur Überwachung 
von Öldämpfen

Partikelmes-
sung nach ISO 
8573

Alles in einer Lösung: 
Taupunkt, Partikel 
und Öldampf

Taupunkt-Sensor 
Option: -100 ... 
+20 °C Td

Eco-Version S130: 
Kleinster Kanal 
0.3 < d ≤ 0.5 µm

PDF-Berichtsge-
nerator für ISO 
8573-1-Audits

Gesamtes System

Gesamtes System

Mobile Messungen

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Stationärer Druckluft-Reinheitsmonitor

Tragbarer Atemluftqualitäts-Analysator

Stationärer Atemluftqualitäts-Monitor

5 in 1 Plug & PlayS601

5 in 1 Plug & Play

6 in 1 Plug & Play

S606

S605

Be smart.  Measure it.

Qualitätsmessung 
für Druckluft und Gase

Anwendung
• Permanente Messung und Überwachung 

der Druckluftqualität in High-
Tech-Anwendungen mit strengen 
Reinheitsanforderungen, wie z. B. 
medizinische Luft, Pharmazeutika-, 
Lebensmittel- und Getränke-Industrie 
usw.

• Sicherstellung der Druckluftqualitäts-
Standards gemäß ISO 8573-1.

Anwendung
• Regelmäßige Überprüfungen 

von Atemluftsystemen in 
verschiedenen Bereichen wie 
Brandbekämpfung, Tauchen, 
Spritzlackieren, chemische 
Industrie, Offshore- und High-
Tech-Anwendungen.

• Erfüllen Sie Anforderungen 
internationaler Standards 
wie EN 12021 oder CFR 
1910.134(d).

Anwendung
• Permanente Überwachung von 

Atemluftsystemen und Füllstationen 
für wichtige Branchen und Sektoren 
wie Brandbekämpfung, Tauchen, 
Spritzlackierung, chemische 
Industrie, Offshore- und High-Tech-
Anwendungen.

• Einhaltung von Anforderungen 
internationaler Normen wie EN 12021 
oder CFR 1910.134(d).

Gemessene Gase 
Air / CO₂ / N₂ / O₂ / Argon

Gemessene Gase 
Atemluftanalyse

Gemessene Gase 
Atemluftanalyse

Betriebsdruck
0.3 ... 1.5 MPa

Eingangsdruck
3 ... 15 barg, externe Druckminderer 
ermöglichen bis zu 350 bar Prozessdruck

Eingangsdruck

3 ... 15 barg, externe 
Druckminderer ermöglichen 
bis zu 350 bar Prozessdruck

Signalausgänge
• Modbus/RTU (RS485) 
• Modbus/TCP (Ethernet)
• USB

Signalausgänge
• Modbus/RTU (RS485)
• Modbus/TCP (Ethernet)
• USB
• 4G/LTE Modem (optional)

Signalausgänge

• Modbus/RTU (RS485) 

• Modbus/TCP (Ethernet)

• USB

Installation
Wandmontierbarer Schrank 
mit 6 mm Schlauchanschluss.

Installation
Tragbarer Koffer mit einfachem Prozess-
anschluss über 6-mm-Schnellkupplung

Installation

Wandmontierbarer Schrank mit  
6 mm Schlauchanschluss.

S601

S605

Kompressor

S606

Reserveluft-
system

Überwachung der 
Druckluftreinheit 
rund um die Uhr

Plug & Play mit 
einfacher und 
schneller Verbindung

Permanente Über-
wachung mit Alarm-
informationen

Integrierter Daten-
logger zur Online-
Überwachung

Ultra-portables 
und kompaktes 
Design

Einzelner Gasein-
lass für eine be-
queme Installation

All in One: O₂, 
CO₂, CO, H₂O, 
Öl, Druck

All in One: O₂, 
CO₂, CO, H₂O, 
Öl, Druck

Plug & Play-Betrieb, 
keine Konfiguration 
erforderlich

Leistungsstarker 
PDF Atemluftbe-
richt-Generator

Robustes Metall-
gehäuse für raue 
Umgebungen

Gesamtes System

Gesamtes System

Gesamtes System

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

All-in-One Lösung 
zur Messung von ISO 
8573-1-Parametern
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Leckagesuche 
für Druckluft und Gase

Intelligentes Ultraschall-Leckagesuchgerät 
(für Druckluft-, Gas- und Pneumatiksysteme)

Ultraschall-Leckagesuchgerät (für Druckluft-, Gas- und Pneumatiksysteme)

Leckmanagement-
Software

S531 Tragbar

S530 Tragbar

LMS Lokale Installation

Anwendung
Lecksuche in Druckluft- oder Gassystemen wie 
Kältetrockner
• Ultraschall
• Mit Fokussierrohr und Fokusspitze
• Integrierter Laserpointer

Merkmale
Der S531 hilft Anwendern, Le-
ckagen in ihrem Druckluft-, Gas- 
und Pneumatiksystem schnell zu 
finden und aufzuzeichnen. 
• Ultraschall
• Mit Fokussierrohr und Fokus-

spitze
• Integrierter Laserpointer
• Trichter, um die Schallwellen 

zu bündeln

Vorteile
• Kosteneffizientes und einfach zu bedienendes 

Handgerät für zuverlässige Leckagenortung.
• Identifiziert Lecks in Druckluftsystemen 

und hilft so, Energie zu sparen und die 
Druckluftkosten zu senken.

Anwendung
Mit der Leckage-Manage-
ment-Software (LMS) können 
Unternehmen ihre Leckageerken-
nungs- und Reparaturaktivitäten 
ordnungsgemäß und einfach 
verwalten.

Das LMS arbeitet nahtlos mit den 
Lecksuchgeräten S531 und S532 
zusammen. Erkennen Sie Lecks 
vor Ort mit dem S531/S532 und 
importieren Sie sie später in die 
LMS-Software, um quantitative 
Leckagedaten und aussagekräfti-
ge Berichte zu erhalten.

Installation
Lokale Installation für einfache 
Einrichtung und lokale 
Datenspeicherung

Kostenlose  
LMS-Lizenz

Kostenlose  
LMS-Lizenz

Laserpointer 
für schnelle 
Lecksuche

Großer Speicher für Lecka-
geprotokolle, Fotos und 
Sprachaufzeichnungen

Kompaktes 
Design für 
flexiblen Einsatz

Integrierte 
Kamera für 
Leckfotos

Einfache An-
wendung für eine 
schnelle Ortung

Leckageor-
tung auch aus 
der Ferne

Siehe 
Info-
blatt

Geräuschisoliertes 
Headset für nicht 
hörbare Signale

Datenanalyse  
und Verlust-
berechnung

Anwendung
Smartes und einfach zu 
bedienendes Handgerät erkennt 
Lecks in Druckluft- und Gassystemen 
und hilft so, Energie zu sparen und 
Druckluftkosten zu senken

Akustische Leckkamera (für Druckluft, Gas, 
pneumatische Systeme und Teilentladung)

S532 Tragbar

Leckvisua-
lisierung in 
Echtzeit

Eingebaute 
Kamera für 
Leckfotos

Erkennt Lecks 
bis zu 150 
Meter

Datenanalyse 
und Verlust-
berechnung

S531/S532LMS +

Anwendung
• Druckluftsysteme: 

Erkennt und behebt Lecks.
• Hochspannungssysteme: 

Identifiziert Teilentladungen.
• Industrielle Wartung: 

Optimiert die Erkennung und 
Aufzeichnung.

Merkmale
• 64 rauscharme MEMS-

Mikrofone
• 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen mit 

visueller Überlagerung
• Einstellbarer Frequenzbereich 

von 0 kHz bis 96 kHz
• 64 GB SD-Karte für 20.000 

Bilder und 60 Stunden Video
• Integriert mit SUTO Leak 

Management Software (LMS)

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Ultraschall-Durchflussmesser für Flüssigkeiten

Durchfluss- und Verbrauchsmesser  
für Flüssigkeiten und Dampf

Compact Ultrasonic Flow Meter for Liquids 

Vortex-Durchflussmesser für Dampf

Clamp-OnS461

S462 Clamp-On

S435 In-Line

Anwendung
Durchfluss- und Gesamtverbrauchs-
messung in:
• Kühlung / Heizung / Prozesswasser
• Messung von gereinigtem Wasser
• Kraftstoffe, Öle, Erdölprodukte
• Wasserversorgung
• Essen & Getränke
• Sanitär
• Hydrauliksystemtest
• Pharmaindustrie

Anwendung
Saubere Flüssigkeitsmessungen in
• Kühlung / Heizung / Prozesswasser
• Messung von gereinigtem Wasser
• Kraftstoffe, Öle, Erdölprodukte
• Wasserversorgung
• Essen & Getränke
• Sanitär
• Hydrauliksystemtest
• Pharmaindustrie

Anwendung
• Misst den Sattdampfdurchfluss 

und -verbrauch, um die 
Prozessqualität sicherzustellen. 

• Der integrierte 
Verbrauchszähler ermöglicht 
die Berechnung des 
Dampfverbrauchs für jeden 
Verbraucher im System.

Installation
Clamp-on Montage für Rohrgrößen 
DN40 ... DN1200, Vielfältige Montage-
möglichkeiten für die Anzeigeeinheit.

Installation 
• Clamp-on Montage für 

Rohrgrößen von DN20 ... DN40. 
• Kann auf Edelstahlrohren, 

Kohlenstoffstahlrohren, 
Kupferrohren oder 
Kunststoffrohren installiert 
werden.

Installation 
Zwischen-Flansch- 
Einbau für Rohrgrößen 
von DN40 ... DN300

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA (Option Analog)
• Schaltausgang, normalerweise 

offen, max. 40 VDC, 0,5 A (Option 
Impuls)

• Modbus/RTU(Standard)
• Modbus/TCP und PoE (Option)

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA (Analog)
• Modbus/RTU

Signalausgänge
• 4 ... 20 mA 
• Impuls
• Modbus/RTU
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S435
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Smartphone-
App für einfache 
Konfiguration

Lokale Anzeige für 
einfache Konfigura-
tion und Livewerte

Fortschrittliche 
Technologie der 
Laufzeitkorrelation

Energiezähler: 
Überwacht 
Wärmetauscher

Vortex-Messung 
für genaue 
Ergebnisse

Kosteneffiziente 
und erschwingliche 
Sensorlösung

Nicht-invasiv 
durch Klemm-
sensoren

Effektive und 
kostengünstige 
Messungen

Clamp On: 
Kein Kontakt 
zum Medium

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Einfache Installation 
mit Installationsop-
tionen

Temperatursensor 
mit automatischer 
Dichteanpassung

Stationär: 
Anschließbar 
an S330/S331  

Mehrere Standorte

Mehrere Standorte

Dampfrohre
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Displays / Datenlogger und IIoT zur
Datenerfassung und -visualisierung

Display und Datenlogger

Display für Sensoren

Tragbarer Display- und Datenlogger

S320 Lokale Installation

S551 Mobil

S330

S331

Display

Datenlogger

Anwendung
Bequeme Datenauslesung von 
schwer zugänglichen Sensoren.

Anwendung
Zentraleinheit eines Druckluft-
überwachungssystems zur 
Anzeige und Aufzeichnung aller 
relevanten Parameter in einem 
Druckluftsystem (Durchfluss, 
Verbrauch, Taupunkt, Druck, 
Temperatur, Stromverbrauch, 
Kompressorstatus usw.).

Anwendung
• Der ideale 

Datenlogger für 
Energieanalysen (ISO 
50001) und Luftaudits  
(ISO 11011).

• Kompressor-Effizienz-
Test

Installation 
• Schalttafeleinbau 

(Standard)
• Wandmontage
• Hutschienenhalterung 

(nur in Verbindung mit 
Wandmontagegehäuse)

Installation 
• Panelmontage (Standard)
• Wandmontage

Installation 
Tragekoffer für den flexiblen 
und effizienten Einsatz am 
Einsatzort

Sensoreingänge
• 1 Eingang für SUTO-

Durchflussmesser und 
Taupunktsensor

• 1 Eingang für Analogsensor 
0 ... 20 mA, 0 ... 10 V

Sensoreingänge
Bis zu 20 Sensoreingänge:
• 2 x SDI
• 2 x Analog
• 16 x Modbus

Ausgänge
• Modbus/TCP 

(Ethernet)
• Modbus/RTU 

(RS 485)
• USB
• 2 Alarmrelais- 

ausgänge

Eingänge

2 Digitale Eingänge:

• SDI-Sensoren  
(bis zu 2 SDI-Sensoren)

• Modbus-Sensoren (bis zu  
16 Modbus-Sensoren)

2 analoge Eingänge 
(Option):

• 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
• 0 ... 10 V
• Impuls

S331

S320

11

12

13

Modbus / RTU

m³/h, MPa, °C
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Kompressor

Datenvisualisierung

Datenerfassung

Kompressor-Standorte

USB-Schnittstelle 
Konfiguration mit 
S4C-Software

Vielseitige Verbin-
dung mit 16 Sensor-
eingängen

Vielseitige Verbin-
dung mit 20 Sensor-
eingängen

Alarmfunktion 
mit optionalen 
Alarmeinstellungen

Großer 5-Zoll-
LCD-Farb-
Touchscreen

4G/LTE-Modem 
(optional) für 
Fernüberwachung

Benutzerfreund-
liches Design für 
einfache Bedienung

IIoT-Unterstützung: 
Verbindung zur 
S4M-Software

Automatische Erken-
nung von SDI- oder 
Modbus-SUTO-Sensoren

Digitale und 
analoge Signal- 
Eingänge

Datenlogger mit 
100 Millionen 
Werten

Großer 5-Zoll-
LCD-Farb-
Touchscreen

Sammelbehälter

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Smarte Druckluft-System-Monitoringsoftware

Überwachungs- und 
Anwendungssoftware und Apps

Kostenlose Mobile Apps

S4C-FS Durchfluss

S4C-DP

S4C-US

Taupunkt

Flüssigkeit

S4M SaaS Cloud

Anwendung 
• Kostenlose Nutzung der SUTO-Smartphone-Apps
• Kabellose Datenerfassung in Echtzeit mit der S4C-FS App.
• Benutzerfreundliches Design und intuitive Arbeitsabläufe.
• Online-Konfiguration, Einstellungen und Benutzerkalibrierungen 

für SUTO-Geräte.

Signalausgänge
• Drahtlose Verbindung zu SUTO-Sensoren für Messwerte und  

Konfiguration vor Ort
• Kein PC erforderlich

Datenanalyse-Software

S4A Lokal

Ethernet LAN, 4G

Vorteile
Komplettlösung zur 
Überwachung von 
Druckluftsystemen. 
Die leistungsstarken 
Softwarefunktionen 
helfen Benutzern 
dabei, Ihre 
Druckluftanlagen zu 
überwachen und zu 
optimieren.

Lokal
Kunden

S4M SaaS
Cloud Service

Service
Unternehmen

Download
S4A ist eine kostenlose 
Software zur Analyse von 
Messdaten, die von SUTO-
Datenloggern aufgezeichnet 
wurden. Die neueste Version 
kann von der SUTO Home-
page heruntergeladen wer-
den, keine Registrierung bzw. 
Abonnement erforderlich.
www.suto-itec.com Sensor-

eingang

Ethernet LAN, WLAN, 4G

Lokaler Bürostandort

Sensor-
eingang

Überwachung, Visualisierung und Analyse

Datenvisualisierung und -analyse

Smartphone-Anwendungen

Umfangrei-
che Daten-
analyse

Kunden- und 
Standortma-
nagement

Alarme und 
Benachrichti-
gungen

Leistungs-
starkes 
Berichtsmodul

Prozess-
wert-Visu-
alisierung

Analyse expor-
tierter Dateien 
(.XLSX und .CSV)

Benutzerfreund-
liches Design für 
einfache Bedienung

Auslesen von 
Screenshots aus 
SUTO S331

Online-Aus-
lesung von Live-
Messdaten

Leistungsstarke 
grafische 
Analyse

Kostenlose Smart-
phone-App zur 
Fernkonfiguration

Online-Auslesung über 
USB-, Ethernet- oder 
WLAN-Verbindung

Drahtlose Verbindung 
zu Geräten an schwer 
erreichbaren Orten

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt
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Kalibrierung und Zertifizierung

Durchfluss

Taupunkt

Öldampf

Kalibrierung

Kalibrierung

Kalibrierung

Instrument: S401

Serial number: 1234 5768
Item number: S695 8371

Test conditions:

Test medium Air Ambient temperature: 18...26°C

Test temperature: 23ºC Ambient humidity: 30...60% rH

Test humidity: <30 %rH Ambient pressure: 990…1050 mbar

Test pressure: 6 bar Calibration range: High speed

Testing tube Di: 53.1 mm Testing method: Calibration by 

comparison

References used:

Type Model Uncertainty S/N Last Calibration

Turbine Flow
Meter

FT-32 ± 0.50% 141119E39096 10.2021

Laminar Flow
Elements

LFE0
LFE1

± 0.50%
± 0.50%

1836000032
1802000011

10.2021
10.2021

Sonic Nozzels N0-N4 ± 0.50% 831K033-37 10.2021

Calibration test results:

Description Units Nominal
value

Permissible
uncertainty 

Actual
value

Evaluation

Flow m3/h  142.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 143.1 passed

Flow m3/h  285.4 ±(1.5 % + 0.3% FS) 286.1 passed

Flow m3/h  611.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 611.2 passed

The above-mentioned calibration was performed according to SUTO iTEC working standards. 

Furthermore the calibration was performed by comparison with instruments, which have 
been calibrated at an ISO 17025 accredited calibration laboratory and is traceable to national

standards. It represents the physical units according to the International System of units 
(SI). The reference measurement system used for this calibration has a total uncertainty of 

0.65% (at confidence level: 95%)

We commend that this measuring instrument should be calibrated annually.

The product has been calibrated by:

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

79423 Heitersheim
Tel:  +49 (0) 7634 50488-00

Fax: +49 (0) 7634 50488-19
E-mail: sales@suto-itec.com

Web: www.suto-itec.com

Calibration date: 28.09.2022

SUTO Inspector: F. Gleissner

Signature:

Page 1 of 2

Calibration certificate

SUTO-Kalibrierung
• Hochmoderne Kalibrierein-

richtungen in Deutschland, 
Hongkong und China.

• Durchflusskalibrierung unter 
Druck mit einem großen Be-
reich für höchste Genauig-
keit

• Echtgas-Kalibriersystem für 
technische Gase

• Referenzen und Zertifikate 
nach nationalen Standards

Austauschkalibrierungs-
Service

Strommesser, weitere Sensoren 
und Kalibrierungsservice

Weitere Sensoren

Leistungs- und Energiemessgerät

S110 Stationär

S010 Druck

S110-P Tragbar

S020

S030

Temperatur

Elektrischer Strom

Anwendung 
Messung des 
Stromverbrauchs 
und des kumulierten 
Energieverbrauchs von 
elektrischen 3-Phasen-
Verbrauchern wie 
Kompressoren, Trocknern 
und Sauerstoff-/
Stickstoffgeneratoren.

Anwendung
Industrieausrüstung 
für vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten
• Hydraulische und 

pneumatische Systeme
• Industriemotoren
• HVAC/R-Ausrüstung
• Sprühsysteme
• Kühlsysteme

Installation 
DIN-Schienenmontage für Schalt-
schränke oder tragbare Version 
mit robustem Gehäuse.

Installation 
Einfache Installation 
in Druckluftsystemen 
(weitere Informationen 
finden Sie unter www.
suto-itec.com)

Signalausgänge
• Isoliert 4 ... 20 mA (Analog)
• Modbus/RTU

Signalausgänge
• S010: 4 ... 20 mA
• S011: Modbus/RTU
• S020: 4 ... 20 mA  

(erhältlich in 2 Größen)
• S030: 4 ... 20 mA

Der Austauschkalibrie-
rungs-Service eliminiert 
Ausfallzeiten und er-
möglicht Benutzern eine 
lückenlose Aufzeichnung 
ihrer Messungen.

Der Anwender erhält vorab ein kalibriertes 
Gerät mit Kalibrierzertifikat und den gleichen 
Geräteeinstellungen. Anschließend wird das Vor-
Ort-Gerät gegen das kalibrierte ausgetauscht 
und an den SUTO zurückgeschickt.

Kompressor
Rogowski Coils

Erzeugung

Anschluss an jeden Mod-
bus-Master über Modbus 
/ RTU Schnittstelle

4 ... 20 mA 
Ausgangs- 
anschluss

Benutzerfreund-
liches Design 
und Setup

Kosteneffiziente 
und erschwingliche 
Sensorlösungen

Multifunktional: 
3-phasig,  
1-phasig

Industriedesign 
für verschiedene 
Anwendungen

Verschiedene Kalibrierungen:
Durchfluss / Taupunkt / Öldampf / Partikel / Druck / Temperatur

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

Ermittlung der 
Kompressor-
effizienz

Starker Schutz
IP65-Gehäuse

Siehe 
Info-
blatt

Siehe 
Info-
blatt

S010

S020

S030
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