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CSm: daS neue format der farb
erkennung – klein, einfaCh, Smart

Zuverlässigkeit auf engstem raum: im Vergleich zu seinem Vorgänger erkennt 
der farbsensor CSm, der sich durch einen einfachen einlernvorgang einstellen 
lässt, objekte anhand ihrer farbe nun noch zuverlässiger: Verbesserte detektion 
bei glänzenden objekten, höhere Schaltfrequenz und die neue iolinkfunktion 
ermöglichen dies.

Wenn farbe das entscheidende kriterium 
beim präzisen erkennen, kontrollieren und 

Sortieren ist, sind die farbsensoren von 
SiCk die richtige Wahl.

durch additive farbmischung er
zeugen die farbsensoren mit 
drei einfarbigen leuchtdioden 
(●●● = rgb) weißes licht.

dieses licht wird auf das zu 
prüfende objekt gesendet. 
Aus der reflektierten Strah
lung berechnen die Senso
ren die farbwertanteile und 
vergleichen diese mit den zu
vor gespeicherten referenz

farbwerten.

liegen die farbwerte innerhalb 
des eingestellten toleranzbands, 

wird ein Schaltausgang aktiviert.

eine intelligente auswertung im Sensor 
ermöglicht eine betriebssichere funktion.

kompatibel zum Vorgänger

optimal bei allen prozessen, bei denen es auf die korrekte farb
erkennung ankommt: die iolinkfunktion ermöglicht Visualisierung 
und einfachen formatwechsel ebenso wie fernüberwachung und 

schnelle diagnose. mit einer leitung mit Stecker m12 und entspre
chenden halterungen lässt sich die kompatibilität zum Vorgänger 
des farbsensors CSm von SiCk problemlos herstellen.
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nahrungsmittelindustrie

in der nahrungsmittelindustrie lässt sich der farbsensor CSm 
für das erkennen fehlerhaft bedruckter Verpackungen einset
zen. um diese zuverlässig auszusortieren, wird dem farbsen
sor über den einfachen einlernvorgang die gewünschte farbe 
oder der gewünschte farbverlauf eingelernt und die toleranz 
eingestellt. dadurch werden die fehlerhaften Verpackungen 
erkannt und ausgemustert. 

Vorteil miniaturgehäuse

auch wenn für die montage nur wenig platz zur Verfügung 
steht, lässt sich der farbsensor CSm ganz leicht einsetzen.
ein einfaches statisches oder automatisches einlernverfahren 
kann sowohl über das bedienfeld am Sensor als auch bequem 
über iolink erfolgen.

Steuerung des takts an einer Verpackungsmaschine

aus ästhetischen gründen möchte der hersteller auf druck
marken und die damit verbundenen lesestreifen auf dem 
rücken der Verpackungen verzichten. der farbsensor steuert 
den Verpackungsprozess nur anhand eines farbelements im 
druckbild, was durch einfaches, einmaliges einlernen des CSm 
ermöglicht wird. Mit dem kleinen, präzisen Lichtfleck tastet der 
CSm über die folie und schaltet immer dann, wenn er die einge
lernte farbe erkennt. druckmarken sind somit nicht mehr nötig.
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CSM farbSenSoren

produktbeschreibung
erhöhte performance für die farberken
nung: der neue farbsensor CSm von 
SiCk überzeugt durch sein verbessertes 
glanzverhalten in kombination mit einer 
iolinkfunktion und einem miniatur
gehäuse. der CSm ist ideal für anwen
dungen bei denen farbcharakteristika 
zuverlässig erkannt werden müssen und 
nur begrenzte montageverhältnisse zur 
Verfügung stehen. der Sensor erkennt 
und kontrolliert objekte anhand ihrer 

farbe. der kleine farbsensor CSm kann 
über ein einfaches einlernverfahren 
eingestellt werden und die neue io
linkfunktion erlaubt eine intelligente 
diagnose, Visualisierung und einen 
einfachen formatwechsel. dank einer 
Schaltfrequenz von bis zu 1,7 khz eignet 
sich der CSm auch für den einsatz bei 
schnellen maschinen und fertigunspro
zessen.

auf einen blick
• farbsensor in neuem miniaturgehäu

se
• Statisches und automatisches ein

lernverfahren über bedienfeld oder 
iolink. Über iolink bis zu 8 farben 
einlernbar.

• Verbessertes glanzverhalten

• Schaltfrequenz 1,7 khz
• tastweite 12,5 mm (± 3 mm)
• rgb lichtquelle
• fernüberwachung und schnelle diag

nose über iolinkfunktion
• kompatibilität zu früheren farbsen

soren durch m12pigtail

ihr nutzen
• Schnelle und mühelose integration 

in vorhandene applikationen durch 
neues miniaturgehäuse spart Zeit 
und geld

• erhöhte Schaltfrequenz für verbes
serte maschinenproduktivität

• größere prozesszuverlässigkeit durch 
glanzunterdrückung und verbesserte 
Farbauflösung

• flexible einsatzmöglichkeiten auf
grund eines breiten Spektrums an 
farbtoleranzen

• erweiterte, intelligente diagnose und 
Visualisierung sowie einfache und 
schnelle formatwechsel durch io
linkfunktion

• Verbesserter toleranzbereich bei der 
tastweite

• einfaches statisches einlernverfah
ren spart installationszeit

• Schnelle umrüstung durch verfügba
re befestigungshalterungen

CSM - Farbsensoren
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farbSenSoren CSM

technische daten im detail

merkmale

Abmessungen (L x B x H) 22 mm x 12 mm x 32 mm

Lichtsender 1) 2) led rot, grün, blau

Einstellung teachin statisch
1) mittlere lebensdauer: 100.000 h bei tu = +25 °C.
2) Wellenlänge: 470 nm, 525 nm, 640 nm.

mechanik/elektrik

Versorgungsspannung Uv 
1) dC 12 V ... 24 V

Restwelligkeit 2) < 5 Vss

Stromaufnahme 3) < 50 ma

Schaltfrequenz 4) 1,7 khz

Ansprechzeit 5) 300 µs

Schaltausgang pnp: high = uV– ≤ 2 V / LOW ca. 0 V
npn: high = ca. uV / LOW ≤ 2 V

Ausgang (Kanal) 1 farbe

Ausgangsstrom Imax.
6) < 100 ma

Jitter 150 µs

Eingang, Teach-in (ET) pnp
teach: u = 10 V ... < uV

run: u < 2 V oder offen
npn
teach: u < 2 V
run: u = 10 V ... < uV oder offen

Anschlussart Stecker m12, 4polig

Schutzklasse iii

Schutzschaltungen uVanschlüsse verpolsicher
ausgang Q kurzschlussgeschützt
Störimpulsunterdrückung

Schutzart ip 67

Gewicht Ca. 70 g

Gehäusematerial abS
1) grenzwerte: dC 12 V (–10 %) ... dC 24 V (+20 %). betrieb in kurzschlussgeschütztem netz max. 8 a.
2) darf uvtoleranzen nicht über oder unterschreiten.
3) ohne last.
4) bei helldunkelVerhältnis 1:1.
5) Signallaufzeit bei ohmscher last.
6) bei Versorgungsspannung > 24 V, imax = 30 ma. imax ist Summenstrom aller Qn.

umgebungsdaten

Umgebungstemperatur betrieb: –10 °C ... +55 °C
lager: –20 °C ... +75 °C

Schockbelastung nach ieC 60068

UL-File-Nr. nrkh.e181493 & nrkh7.e181493

bestellinformationen

Tastweite 1) Tastweitentoleranz Lichtfleckgröße Lichtflecklage Schaltart Typ Artikelnr.

12,5 mm ± 3 mm 1,5 mm x 6,5 mm längs

pnp CSmWp11122p 1067291

npn CSmWn11122p 1067293

pnp, iolink CSmWp117a2p 1067294
1) ab Vorderkante objektiv.
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CSM farbSenSoren

maßzeichnungen (maße in mm)
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1 optische achse, empfänger
2 optische achse, Sender
3 befestigungsbohrung m3
4 pigtail

einstellmöglichkeiten

1 2

3

1 anzeigeled gelb: Status Schaltausgang Q
2 anzeigeled grün: Versorgungsspannung  aktiv
3 teachintaste

anschlussart und schema
leitung mit Stecker m12, 
4polig
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farbSenSoren CSM

tastweite
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einstellung der Schaltschwelle über teachin

Objekt in Lichtfeld bringen.
Teach-in-Knopf > 1 s drücken.

1. Teach-in auslösen 2. Farbtoleranz auswählen

Teach-in-Knopf drücken
bei grünem Sendelicht 
= Toleranz mittel 
(Standardeinstellung).

Teach-in-Knopf drücken
bei blauem Sendelicht 
= Toleranz fein.

Teach-in-Knopf drücken
bei rotem Sendelicht 
= Toleranz grob.
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