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mZt8
typisch blau: ausgereift und schaltgenau

Magnetische Zylindersensoren



ON

OFF

Optimaler
Schaltbereich

Detektionsbereich

schaltsicherheit  
und bedienkomfort  
auf neuem niVeau

der bewährte magnetische Zylindersensor mZt8 ist jetzt noch besser. die neue optische 
einstellhilfe optimiert die präzision, die zusätzliche power-led erleichtert das handling. dazu 
kommen namur- und hochtemperaturvarianten, und fertig ist der robuste Zylindersensor 
für alle gängigen anwendungen. 

led als optische einstellhilfe mit kontrollfunktion
die gelbe led sichert die korrekte montage des mZt8 am 
optimalen schaltpunkt. ist der sensor dort platziert, leuchtet 
die led beim schaltvorgang dauerhaft auf. blinkt die gelbe 
led, hat sich die magnetfeldstärke verändert. die position des 
Zylinderkolbens befindet sich dann in der oberen oder unteren 
randzone des detektionsbereichs.  
innerhalb des gesamten detektionsbereichs – selbst in den 
randbereichen – schaltet der sensor einwandfrei und gibt 
ein Ausgangssignal aus. Leuchtet die LED nicht, befindet sich 
der Zylinderkolben außerhalb des detektionsbereichs des 
sensors. das magnetfeld ist dann zu schwach für ein sicheres 
ausgangssignal und der sensor schaltet nicht. die Werte für 
den optimalen schaltpunkt und die randbereiche sind bei den 
neuen Varianten des mZt8 bereits ab Werk eingestellt.

  einfache installation und kontrolle der montageposition

leuchtstarke power-led 
Zusätzlich zur optischen einstellhilfe sind die neuen Varianten 
des Zylindersensors mZt8 mit einer grünen led ausgestattet. 
sie leuchtet permanent, wenn der sensor in betrieb ist und 
dient damit als kontrollfunktion. die lichtstarke grüne led ist 
auch aus größerer entfernung sofort gut zu erkennen.

 direktes feedback erleichtert handling und Wartung
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sicher und ZuVerlÄssig – 
auch fÜr anspruchsVolle  
umgebungen 

robustheit sichert lange haltbarkeit
Für Einsätze, bei denen der Zylindersensor MZT8 häufig mit 
Wasser in kontakt kommt oder einer hochdruckreinigung  
ausgesetzt ist, stehen sensorvarianten bis zur schutzart 
ip 69k zur Verfügung. außerdem sind das robuste gehäuse 
und die Elektronik unempfindlich gegen Reinigungsmittel, 
kühlschmiermittel und andere produktionschemikalien.

 prozesssicherheit und wenig Wartungsaufwand 

höchster explosionsschutz nach ateX
der magnetische Zylindersensor mZt8 erfüllt die höchsten 
ansprüche für den einsatz in explosionsgefährdeten berei-
chen. als namur-Version entspricht er den anforderungen der 
höchsten ateX-kategorie 1d, 1g (staub und gas) zur Verwen-
dung in bereichen, in denen eine explosionsfähige atmosphäre 
ständig, über lange Zeit oder häufig vorhanden ist.  
für den einsatz in bereichen mit geringerer explosionsgefahr 
bietet sick Versionen in der ateX-kategorie 3d, 3g an.  
mit diesen explosionsschutz-Varianten eignet sich der mZt8 
für applikationen in siloklappen, elevatoren, mühlen oder in 
der fördertechnik.

 sehr hohes sicherheitsmaß

für den einsatz bei hohen temperaturen geeignet
mit seinen hochtemperaturvarianten ist der magnetische 
Zylindersensor mZt8 bei temperaturen bis 100 °c sicher 
einsetzbar. selbst in rauen umgebungen wie in der metall 
verarbeitenden industrie liefert er daher stets zuverlässige 
schaltsignale.

 geeignet für temperaturen bis 100 °c
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schnell und einfach:  
drop-in-montage  
mit kombischraube 

fixierung der schraube mit einem schlitzschraubendreher

fixierung der schraube mit einem inbusschlüssel

kompakt und universell einsetz-
bar für alle t-nut-Zylinder
sein ausgereiftes produktkonzept macht 
den Zylindersensor mZt8 zur ersten 
Wahl bei allen prozessen in der montage 
und handling, die eine besonders  
präzise positionskontrolle erfordern.  
insbesondere für anwendungen an  
kurzhubzylindern ist er durch seine 
gehäuselänge von nur 24 millimetern 
ideal. Weil die exzenterschraube in der 
sensormitte platziert ist, kann der mZt8 
direkt in den endlagen des Zylinders 
installiert werden.

  Hohe Effizienz, voller Zylinderhub 
nutzbar

Einfach einlegen und im Handumdrehen fixieren 
durch sein innovatives gehäusekonzept kann der  
magnetische Zylindersensor mZt8 problemlos von oben in 
jede gängige t-nut eingelegt werden. ein durchdachter  
Mechanismus verriegelt und fixiert den Sensor perfekt: Nach 
dem einlegen wird die unverlierbare edelstahlschraube nur 
noch um eine viertel umdrehung angezogen.  
ein schlitzschraubendreher greift ebenso sauber wie ein in-
busschlüssel in den universalkopf der robusten schraube. 

auch gegen Verrutschen in der nut sichert die edelstahl-
schraube den sensor, selbst bei starken Vibrationen. sie 
verriegelt den sensor mechanisch stabil in der nut – auch bei 
größentoleranzen! 
ein weiterer Vorteil der unverlierbaren exzenterschraube:  
die montage fällt in jeder lage leichter als bei vielen anderen 
sensoren – auch bei der montage über kopf.

 Schnell fixiert, sicher verriegelt
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Überfahrweg

Brückenspannung

0

1 1

topfunktionen 
und kundenspeZifische 
Versionen

schaltgenauigkeit ohne mehrfachschalten:  
asic von sick
die kombination aus patentierter gmr-technologie mit einem 
von sick entwickelten asic führt selbst bei Zylindern mit kriti-
schen magnetfeldwerten zu einer eindeutigen erkennung der 
kolbenposition. diese intelligente technologie unterdrückt die 
nebenmaxima (1 in der Grafik rechts) des Magnetfelds 
 und verhindert so ein mehrfachschalten.

darüber hinaus erlaubt der asic von sick präzises einstellen 
der Ansprechempfindlichkeit – fünf Mal genauer als bei  
herkömmlichen Zylindersensoren. Zusätzlich steigern die 
geringen toleranzen die präzision beim erkennen der  
schaltpunkte.

 hochleistung und präzision durch patentierte technologie

Variantenvielfalt bei anschluss- 
und signalleitungen
der außenmantel der mZt8-anschluss-
leitungen ist in einer belastbaren pur- 
und einer kostengünstigen pVc-Version 
in verschiedenen längen lieferbar. 
die pur-Version kann wahlweise mit 
m8- oder mit m12-anschlussstecker 
ausgerüstet werden.

 für jeden bedarf eine Variante

 
SICK: Ihr starker Partner für kundenspezifische Lösungen 
beim bewerten der anforderungen an ihre applikation steht ihnen sick als kompe-
tenter partner zur seite. nach einer analyse der notwendigen produktanpassungen 
legen wir gemeinsam mit Ihnen die Spezifikationen für Ihre Applikationslösung fest.

 Gemeinsam die perfekte Lösung finden

anschluss 
•  M8
• M12
• Spezialstecker

leitung 
•  Länge
• Material
•  Besondere Eigenschaften 

(z. b. Ölbeständigkeit)

schalteigenschaften
•  Hysterese
• Einschaltverzögerung
• Ansprechempfindlichkeit

elektronik 
• Schaltendstufe (NPN/PNP) 
• Öffner/Schließer
• Impulsverlängerung

montageadapter 
•  Individuelles Befestigungs-

konzept zur sicheren  
und schnellen fixierung  
des sensors 
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MZT8 sensoren fÜr t-nut-Zylinder

produktbeschreibung
der magnetische Zylindersensor mZt8 
von SICK ist die flexible Lösung für 
die positionserkennung des kolbens 
in pneumatischen aktoren. der sen-
sor lässt sich ganz einfach in Zylinder 
einlegen und mit der kombischraube 
mit nur einer Vierteldrehung eines 
schlitzschraubendrehers oder eines 
inbusschlüssels anziehen. nicht nur 
durch seinen festen sitz in der nut ist 
der mZt8 für den einsatz in pneumatik-
zylindern mit t-nut bestens geeignet. 

die patentierte gmr-technologie und 
der asic von sick gewährleisten, dass 
der sensor einmal präzise schaltet. 
mehrfaches schalten wird unterdrückt, 
was die maschinenleistung erhöht. der 
mZt8 ist in verschiedenen Varianten 
bis zur schutzart ip 69k und mit einer 
temperaturbeständigkeit bis zu 100 °c 
erhältlich. das garantiert eine lange 
sensorlebensdauer und geringe War-
tungskosten.

auf einen blick
• hochtemperaturvarianten:  

temperaturbeständig bis 100 °c
• kombischraube für schnelle montage
• schutzarten: ip 67, ip 68, ip 69k
• sehr kurzes sensorgehäuse für den 

einsatz in kurzhubzylindern

• pnp- oder npn-schaltausgang, pur- 
oder pVc-leitung, m8- oder m12-
steckanschluss wählbar

• in allen Zylindern, linearschlitten und 
greifern mit t-nut und per adapter 
an vielen rund-, Zugstangenzylin-
dern und Zylindern mit schwalben-
schwanznut einsetzbar

ihr nutzen
• in temperaturbereichen bis 100 °c 

einsetzbar
• sehr robustes gehäuse in den 

schutzarten ip 67, ip 68 oder ip 69k 
verlängert die sensorlebensdauer

• erhöht die maschinenleistung durch 
präzises einmaliges schalten

• schnelle und einfache montage 
durch inbusschlüssel oder schlitz-
schraubendreher

• spart Zeit bei der ersten installation 
und beim gerätewechsel, da sich 
der sensor ganz leicht von oben in 
die nut einlegen lässt. kein demon-
tieren der endkappen des Zylinders 
erforderlich.

• geringe Wartungskosten, da der sen-
sor schock- und vibrationsfest ist und 
somit in der nut nicht verrutscht

Typisch sicK: schnelle MonTage, präzises 
schalTen, hohe TeMperaTurbesTändigKeiT

Weitere informationen

technische daten im detail. . . . . . . . .7

bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . . .8

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . . .9

anschlussschema  . . . . . . . . . . . . . . .10

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 20

 - www.mysick.com/de/MZT8
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-code scannen und sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, cad-maßmodellen, betriebsanleitungen, software, applikations-
beispielen u. v. m.

MZT8 - Magnetische Zylindersensoren
sensoren fÜr t-nut-Zylinder
MZT8
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8

technische daten im detail

merkmale

Zylinderbauform t-nut

Zylinderbauformen mit adapter Profilstangenzylinder
Zugstangenzylinder
rundzylinder
Zylinder mit schwalbenschwanznut
smc-schiene cdQ2
smc-schiene ecdQ2

gehäuselänge 24 mm

schaltausgang PNP / NPN (typabhängig)

schaltfolge typ. 1.000 hz

ausgangsfunktion Schließer / Öffner (typabhängig)

schutzart ip 68 1)

ip 67 1), ip 69k 2)

ip 68 1), ip 69k 2)

(typabhängig)

Besondere Merkmale temperaturbeständig bis 100 °c (typabhängig)
1) Nach EN 60529 (IP67/IP68)
2) nach din 40050 (ip69k)

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 10 V DC ... 24 V DC / 10 V DC ... 30 V DC (typabhängig)

stromaufnahme 1) ≤ 10 mA

spannungsabfall ≤ 2,2 V

dauerstrom ia ≤ 50 mA / ≤ 200 mA (typabhängig)

schutzklasse iii

Ansprechempfindlichkeit typ. 2,6 mT / 2,8 mT (typabhängig)

Überfahrweg typ. 3 mm / 9 mm (typabhängig)

hysterese typ. ≤ 0,5 mT

reproduzierbarkeit 2) ≤ 0,1 mT

Verpolungsschutz l

Kurzschlussschutz l

einschaltimpulsunterdrückung l

Umgebungstemperatur Betrieb 0 °C ... +100 °C / –30 °C ... +80 °C (typabhängig)

schock- und schwingfestigkeit 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

eMV nach en 60947-5-2

gehäusematerial kunststoff

Werkstoff, Kappe pa12

leitungsmaterial PUR / PVC (typabhängig)

leiterquerschnitt 0,14 mm²
1) ohne last.
2) ub und ta konstant.
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MZT8 sensoren fÜr t-nut-Zylinder

bestellinformationen

mZt8 - kurzer Überfahrweg - temperaturbeständig bis 100 °c
• Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °c ... +100 °c
• Überfahrweg typ.: 3 mm
• Versorgungsspannung: 10 V dc ... 24 V dc
• Dauerstrom Ia: ≤ 50 mA
• Ansprechempfindlichkeit: 2,6 mt

schalt-
ausgang

ausgangs-
funktion

anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

pnp schließer

leitung, 3-adrig, 2 m pVc ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6pstkW0 1073269

leitung, 3-adrig, 5 m pVc ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6pstkWb 1073270

leitung, 3-adrig, 10 m pVc ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6pstkWd 1073271

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pVc ip 68, ip 69k cd-002 mZt8-2V6pstkp0 1073268

mZt8 - kurzer Überfahrweg
• Umgebungstemperatur Betrieb: –30 °c ... +80 °c
• Überfahrweg typ.: 3 mm
• Versorgungsspannung: 10 V dc ... 30 V dc
• Dauerstrom Ia: ≤ 200 mA
• Ansprechempfindlichkeit: 2,6 mt

schalt-
ausgang

ausgangs-
funktion

anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

pnp

Öffner

leitung, 3-adrig, 2 m pur ip 68, ip 69k cd-003 mZt8-03Vpo-ku0 1044931

leitung, 3-adrig, 10 m pur ip 68, ip 69k cd-003 mZt8-03Vp0-kud 1060429

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-004 mZt8-03Vpo-kp0 1044930

schließer

leitung, 3-adrig, 2 m
pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-ku0 1044469

pVc ip 67, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-kW0 1044349

leitung, 3-adrig, 3 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-kua 1044466

leitung, 3-adrig, 5 m
pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-kub 1044470

pVc ip 67, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-kWb 1048314

leitung, 3-adrig, 10 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vps-kud 1054051

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-kp0 1044458

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,75 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-kpd 1044461

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-krd 1044464

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,5 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-kr0 1044459

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 5 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-krb 1044463

leitung mit stecker m12, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-kQ0 1044460

leitung mit stecker m12, 3-polig, 1 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vps-kQd 1058317

npn schließer

leitung, 3-adrig, 2 m
pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vns-ku0 1044934

pVc ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vns-kW0 1044468

leitung, 3-adrig, 3 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-03Vns-kua 1068912

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vns-kp0 1044932

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,5 m pur ip 68 cd-002 mZt8-03Vns-kr0 1044935
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073269
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073270
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073268
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044931
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060429
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044930
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044469
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044349
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044349
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044470
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044464
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044464
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058317
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044934
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044468
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068912
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044935
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044935
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8

mZt8 - langer Überfahrweg
• Umgebungstemperatur Betrieb: –30 °c ... +80 °c
• Überfahrweg typ.: 9 mm
• Versorgungsspannung: 10 V dc ... 30 V dc
• Dauerstrom Ia: ≤ 200 mA
• Ansprechempfindlichkeit: 2,8 mt

schalt-
ausgang

ausgangs-
funktion

anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

pnp schließer

leitung, 3-adrig, 2 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-28Vps-ku0 1048049

leitung, 3-adrig, 5 m pVc ip 67, ip 69k cd-001 mZt8-28Vps-kWb 1057030

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-28Vps-kp0 1048048

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,5 m pur ip 68 cd-002 mZt8-28Vps-kr0 1048050

leitung mit stecker m12, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-28Vps-kQ0 1048051

leitung mit stecker m12, 3-polig, 0,5 m pur ip 68 cd-002 mZt8-28Vps-kQd 1058311

npn schließer leitung, 3-adrig, 2 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-28Vns-kua 1068535

maßzeichnungen (maße in mm)

leitung

5

5,
6

24

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

leitung mit stecker m8

5

5,
6

24

M
8x

1

36

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048049
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057030
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048048
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048050
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048051
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058311
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068535
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068535
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MZT8 sensoren fÜr t-nut-Zylinder

leitung mit stecker m8, mit rändelverschraubung

M
8x

1

37

5

5,
6

24

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

leitung mit stecker m12

5

5,
6

24

47

M
12

x1

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

anschlussschema
cd-001

brn

blk

blu

L+

Schließer

M

cd-002

brn

blk

blu

L+

Schließer

M

1

4

3

cd-003

brn

blk

blu

L+

Öffner

M

cd-004

brn

blk

blu

L+

Öffner

M

1

4

3
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8
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MZT8 Via sensoren fÜr t-nut-Zylinder

produktbeschreibung
der magnetische Zylindersensor mZt8 
von SICK ist die flexible Lösung für 
die positionserkennung des kolbens 
in pneumatischen aktoren. der sen-
sor lässt sich ganz einfach in Zylinder 
einlegen und mit der kombischraube 
mit nur einer Vierteldrehung eines 
schlitzschraubendrehers oder eines 
inbusschlüssels anziehen. nicht nur 
durch seinen festen sitz in der nut ist 
der mZt8 für den einsatz in pneumatik-
zylindern mit t-nut bestens geeignet. 
die patentierte gmr-technologie und 

der asic von sick gewährleisten, dass 
der sensor einmal präzise schaltet. 
mehrfaches schalten wird unterdrückt, 
was die maschinenleistung erhöht. der 
mZt8 ist in verschiedenen Varianten 
bis zur schutzart ip 69k erhältlich. das 
garantiert eine lange sensorlebensdau-
er und geringe Wartungskosten. die 
gelbe led dient als optische einstellhilfe 
und vereinfacht die installation und das 
Überwachen der montageposition des 
sensors. die zusätzliche grüne led zeigt 
an, ob der mZt8 in betrieb ist.

auf einen blick
• gelbe led als optische einstellhilfe 

und schaltzustandsanzeige
• betriebsanzeige durch grüne led
• kombischraube für schnelle montage
• schutzarten: ip 67, ip 68, ip 69k
• sehr kurzes sensorgehäuse für den 

einsatz in kurzhubzylindern

• in allen Zylindern, linearschlitten und 
greifern mit t-nut und per adapter 
an vielen rund-, Zugstangenzylin-
dern und Zylindern mit schwalben-
schwanznut einsetzbar

ihr nutzen
• einfaches installieren und Überwa-

chen der montageposition durch 
gelbe led

• betriebsanzeige durch zusätzliche 
lichtstarke grüne led

• sehr robustes gehäuse in der 
schutzart ip 67, ip 68 oder ip 69 k 
verlängert die sensorlebensdauer

• erhöht die maschinenleistung durch 
präzises einmaliges schalten

• schnelle und einfache montage 
durch inbusschlüssel oder schlitz-
schraubendreher

• spart Zeit bei der ersten installation 
und beim gerätewechsel, da sich 
der sensor ganz leicht von oben in 
die nut einlegen lässt. kein demon-
tieren der endkappen des Zylinders 
erforderlich.

• geringe Wartungskosten, da der sen-
sor schock- und vibrationsfest ist und 
somit in der nut nicht verrutscht

MZT8 VIA - Magnetische Zylindersensoren

MZT8 Via

Typisch sicK: präzisionssensor für  
hohe MaschinenleisTung

Weitere informationen

technische daten im detail. . . . . . . 13

bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 14

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 14

anschlussschema  . . . . . . . . . . . . . . 14

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 20

 - www.mysick.com/de/MZT8_Via
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-code scannen und sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, cad-maßmodellen, betriebsanleitungen, software, applikations-
beispielen u. v. m.
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8 Via

technische daten im detail

merkmale

Zylinderbauform t-nut

Zylinderbauformen mit adapter Profilstangenzylinder
Zugstangenzylinder
rundzylinder
Zylinder mit schwalbenschwanznut
smc-schiene cdQ2
smc-schiene ecdQ2

gehäuselänge 24 mm

schaltausgang pnp

schaltfolge typ. 1.000 hz

ausgangsfunktion schließer

schutzart ip 68 1)

ip 68 1), ip 69k 2)

Besondere Merkmale Optische Einstellhilfe/Anzeige-LED (gelb)
power-led (grün)

1) Nach EN 60529 (IP67/IP68)
2) nach din 40050 (ip69k)

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung 10 V dc ... 30 V dc

stromaufnahme 1) ≤ 10 mA

spannungsabfall ≤ 2,2 V

dauerstrom ia ≤ 200 mA

schutzklasse iii

Ansprechempfindlichkeit typ. 2,6 mt

Überfahrweg typ. 3 mm

hysterese typ. ≤ 0,5 mT

reproduzierbarkeit 2) ≤ 0,1 mT

Verpolungsschutz l

Kurzschlussschutz l

einschaltimpulsunterdrückung l

Umgebungstemperatur Betrieb –30 °c ... +80 °c

schock- und schwingfestigkeit 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

eMV nach en 60947-5-2

gehäusematerial kunststoff

Werkstoff, Kappe pa12

leitungsmaterial pur

leiterquerschnitt 0,14 mm²
1) ohne last.
2) ub und ta konstant.
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MZT8 Via sensoren fÜr t-nut-Zylinder

bestellinformationen

mZt8 Via
• Besondere Merkmale: optische Einstellhilfe/Anzeige-LED (gelb); Power-LED (grün)
• Überfahrweg typ.: 3 mm
• Ansprechempfindlichkeit: 2,6 mt

schaltaus-
gang

ausgangs-
funktion

anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

pnp schließer

leitung, 3-adrig, 2 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6psaku0 1073265

leitung, 3-adrig, 5 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6psakub 1073266

leitung, 3-adrig, 10 m pur ip 68, ip 69k cd-001 mZt8-2V6psakud 1073267

leitung mit stecker m8, 3-polig, 0,3 m pur ip 68 cd-002 mZt8-2V6psakp0 1073264

maßzeichnungen (maße in mm)

leitung

5

5,
6

24

1
2

2

5

3

4

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 optische Einstellhilfe/Anzeige-LED (gelb)
4 power-led (grün)
5 position sensorelement; kurzer Überfahrweg: 2 mm

leitung mit stecker m8

5

5,
6

24

M
8x

1

36

1
2

2

5

3

4

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 optische Einstellhilfe/Anzeige-LED (gelb)
4 power-led (grün)
5 position sensorelement; kurzer Überfahrweg: 2 mm

anschlussschema
cd-001

brn

blk

blu

L+

Schließer

M

cd-002

brn

blk

blu

L+

Schließer

M

1

4

3
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073265
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073265
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073266
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073266
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073267
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073267
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073264
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073264
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8 Via
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MZT8 aTeX sensoren fÜr t-nut-Zylinder

produktbeschreibung
der magnetische Zylindersensor mZt8 
ATEX von SICK ist die flexible Lösung 
für die positionserkennung des kol-
bens in pneumatischen aktoren in 
explosionsgefährdeten bereichen. als 
namur-Version erfüllt er die höchsten 
ansprüche und entspricht den anfor-
derungen der höchsten ateX-kategorie 
1d, 1g (staub und gas). damit erfüllt 
er die Voraussetzungen für den einsatz 
in bereichen, in denen eine explosions-

fähige atmosphäre ständig, über lange 
Zeit oder häufig vorhanden ist. Für den 
einsatz in bereichen mit geringerer 
explosionsgefahr bietet sick Versionen 
in der ateX-kategorie 3d, 3g an. mit 
diesen verschiedenen Varianten für den 
explosionsschutz eignet sich der mZt8 
ateX für applikationen in siloklappen, 
elevatoren, mühlen oder in der förder-
technik.

auf einen blick
• Varianten entsprechen den anforde-

rungen der ateX-kategorien 1d, 1g 
und 3d, 3g

• kombischraube für schnelle montage
• schutzart: ip 67
• sehr kurzes sensorgehäuse für den 

einsatz in kurzhubzylindern

• in allen Zylindern, linearschlitten und 
greifern mit t-nut und per adapter 
an vielen rund-, Zugstangenzylin-
dern und Zylindern mit schwalben-
schwanznut einsetzbar

ihr nutzen
• explosionsschutz auf höchstem 

niveau: namur-Version für die ateX-
kategorie 1d, 1g

• schnelle und einfache montage 
durch inbusschlüssel oder schlitz-
schraubendreher

• spart Zeit bei der ersten installation 
und beim gerätewechsel, da sich 
der sensor ganz leicht von oben in 
die nut einlegen lässt. kein demon-
tieren der endkappen des Zylinders 
erforderlich.

• geringe Wartungskosten, da der sen-
sor schock- und vibrationsfest ist und 
somit in der nut nicht verrutscht

MZT8 ATEX - Magnetische Zylindersensoren

MZT8 aTeX

Typisch sicK:  
höchsTleisTung für den ex-Bereich

Weitere informationen

technische daten im detail. . . . . . . .17

bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 18

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 18

anschlussschema  . . . . . . . . . . . . . . 19

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 20

 

 - www.mysick.com/de/MZT8_aTeX
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-code scannen und sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, cad-maßmodellen, betriebsanleitungen, software, applikations-
beispielen u. v. m.
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8 aTeX

technische daten im detail

merkmale

namur, 1g, 1d 3g, 3d

Zylinderbauform t-nut

Zylinderbauformen mit adapter Profilstangenzylinder
Zugstangenzylinder
rundzylinder
Zylinder mit schwalbenschwanznut
smc-schiene cdQ2
smc-schiene ecdQ2

gehäuselänge 24 mm

schaltausgang namur 1) pnp

schaltfolge typ. 1.000 hz

ausgangsfunktion - schließer

schutzart 2) ip 67
1) entsprechend namur norm en60947-5-6. einsatz von trennschaltverstärker mit eX-konformitätsbescheinigung empfohlen  

(U ≤ 20 V; I ≤ 60 mA; P ≤ 100 mW). Siehe „Zubehör“ auf Seite 21.
2) Nach EN 60529 (IP67/IP68).

Mechanik/Elektrik

namur, 1g, 1d 3g, 3d

Versorgungsspannung 8,2 V dc ... 20 V dc 1) 10 V dc ... 26 V dc 2)

stromaufnahme 3) ≤ 10 mA

spannungsabfall ≤ 2,2 V

dauerstrom ia ≤ 60 mA 1) ≤ 50 mA 2)

ex-Bereich-Kategorie 1g, 1d 3g, 3d

gerätekennzeichnung ii 1g ex ia iic t4 ga, 
ii 1d ex ia iiic t135 °c da

ii 3g ex na op is iic t4 gc X, 
ii 3d ex tc iiic t135 °c dc X

Ansprechempfindlichkeit typ. 2,8 mt

Überfahrweg typ. 9 mm

hysterese typ. ≤ 0,5 mT

reproduzierbarkeit 4) ≤ 0,1 mT

Verpolungsschutz l

Kurzschlussschutz l

einschaltimpulsunterdrückung l

Umgebungstemperatur Betrieb –25 °c ... +80 °c –20 °c ... +50 °c

schock- und schwingfestigkeit 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

eMV nach en 60947-5-2

gehäusematerial kunststoff

Werkstoff, Kappe pa12

leitungsmaterial pVc

leiterquerschnitt 0,14 mm²
1) entsprechend namur norm en60947-5-6. einsatz von trennschaltverstärker mit eX-konformitätsbescheinigung empfohlen  

(U ≤ 20 V; I ≤ 60 mA; P ≤ 100 mW). Siehe „Zubehör“ auf Seite 21.
2) Abhängig von Umgebungstemperatur. Details siehe Betriebsanleitung unter „Leistungsdaten des Sensors“.
3) ohne last.
4) ub und ta konstant.
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MZT8 aTeX sensoren fÜr t-nut-Zylinder

bestellinformationen

mZt8 ateX, namur, 1g, 1d
• Versorgungsspannung: 8,2 V dc ... 20 V dc 1)

• Dauerstrom Ia: ≤ 60 mA 1)

• Überfahrweg typ.: 9 mm
• Ansprechempfindlichkeit: 2,8 mt

schaltausgang anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

namur 1)

leitung, 2-adrig, 2 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kW0 1069424

leitung, 2-adrig, 3 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kWa 1070456

leitung, 2-adrig, 5 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kWb 1070461

leitung, 2-adrig, 6 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kWds01 1070462

leitung, 2-adrig, 7 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kWds02 1070463

leitung, 2-adrig, 10 m pVc ip 67 cd-305 mZt8-2V8-n-kWds03 1070464

leitung mit stecker m8, 2-polig, 0,3 m pVc ip 67 cd-306 mZt8-2V8-n-kp0 1070465

leitung mit stecker m8, 2-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,5 m pVc ip 67 cd-306 mZt8-2V8-n-kr0 1070466

leitung mit stecker m12, 2-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,3 m pVc ip 67 cd-306 mZt8-2V8-n-kQ0 1070467

1) entsprechend namur norm en60947-5-6. einsatz von trennschaltverstärker mit eX-konformitätsbescheinigung empfohlen  
(U ≤ 20 V; I ≤ 60 mA; P ≤ 100 mW). Siehe „Zubehör“ auf Seite 21.

mZt8 ateX, 3g, 3d
• Versorgungsspannung: 10 V dc ... 26 V dc 1)

• Dauerstrom Ia: ≤ 50 mA 1)

• Überfahrweg typ.: 9 mm
• Ansprechempfindlichkeit: 2,8 mt

schaltaus-
gang

ausgangs-
funktion

anschlussart leitungs-
material

schutzart anschluss-
schema

Typ artikelnr.

pnp schließer

leitung, 3-adrig, 2 m pVc ip 67 cd-307 mZt8-03Vps-kWX 1073405

leitung mit stecker m8, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,3 m pVc ip 67 cd-308 mZt8-03Vps-krX 1073406

leitung mit stecker m12, 3-polig, mit 
rändelverschraubung, 0,3 m pVc ip 67 cd-308 mZt8-03Vps-kQX 1073407

1) Abhängig von Umgebungstemperatur. Details siehe Betriebsanleitung unter „Leistungsdaten des Sensors“.

maßzeichnungen (maße in mm)

leitung

5

5,
6

24

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

leitung mit stecker m8

5

5,
6

24

M
8x

1

36

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069424
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070456
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070461
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070462
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070464
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070464
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070465
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070465
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070466
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070467
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070467
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073405
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073406
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073407
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073407
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder MZT8 aTeX

leitung mit stecker m8, mit rändelverschraubung

M
8x

1

37

5

5,
6

24

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

leitung mit stecker m12

5

5,
6

24

47

M
12

x1

1
2

2

4

3

1 anschluss
2 befestigungsschraube
3 anzeige-led
4 position sensorelement;  kurzer Überfahrweg: 2 mm;  

langer Überfahrweg: 1,7 mm

anschlussschema
cd-305

brn

blu

+

–

cd-306

brn

blu

1

4

+

–

cd-307

brn

blu

L+

M

blk NO

cd-308

brn

blu

1

3

L+

M

blk 4
NO
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empfohlenes Zubehör sensoren fÜr t-nut-Zylinder

empfohlenes Zubehör

halter für Zylindersensoren

Für Profil- und Zugstangenzylinder

abbildung Material Beschreibung Typ artikelnr.

Zinkdruckguss Befestigungshalter für Profil-/Zugstangenzylinder bef-khZ-pt1 2022702

für rundzylinder

abbildung Material Beschreibung Typ artikelnr.

kunststoff, edelstahl

befestigungshalter an rundzylinder mit durchmesser 
von 8 mm ... 25 mm bef-khZ-rt1-25 5311171

befestigungshalter an rundzylinder mit durchmesser 
von 8 mm ... 63 mm bef-khZ-rt1-63 5311172

befestigungshalter an rundzylinder mit durchmesser 
von 8 mm ... 130 mm bef-khZ-rt1-130 5311506

Für SMC-Schiene CDQ2 (T-/C-Nut)

abbildung Material Beschreibung Typ artikelnr.

aluminium befestigungshalter für montage an smc schiene 
cdQ2 (t-nut) bef-khZ-tt2 2046440

Für SMC-Schiene ECDQ2 (T-/C-Nut)

abbildung Material Beschreibung Typ artikelnr.

aluminium befestigungshalter für montage an smc schiene 
ecdQ2 (t-nut) bef-khZ-tt1 2046439

für Zylinder mit schwalbenschwanznut

abbildung Material Beschreibung Typ artikelnr.

aluminium befestigungshalter  
für Zylinder mit schwalbenschwanznut bef-khZ-st1 2022703

Zubehör - Magnetische Zylindersensoren

empfohlenes Zubehör
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022702
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311172
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5311506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046439
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022703
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022703
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder empfohlenes Zubehör

steckverbinder und leitungen

anschlussleitungen mit dose

m12, 3-polig, pur, halogenfrei

abbildung anschlussart Kopf a anschlussart Kopf B anschlussleitung Typ artikelnr.

dose, m12, 3-polig, 
gerade, ungeschirmt leitung, lose leitungsenden

2 m, 3-adrig dol-1203-g02mc 6039075

5 m, 3-adrig dol-1203-g05mc 6039076

dose, m12, 3-polig, 
gewinkelt, ungeschirmt leitung, lose leitungsenden

2 m, 3-adrig dol-1203-W02mc 6039078

5 m, 3-adrig dol-1203-W05mc 6039079

m8, 3-polig, pVc, chemikalienbeständig

abbildung anschlussart Kopf a anschlussart Kopf B anschlussleitung Typ artikelnr.

dose, m8, 3-polig, 
gerade, ungeschirmt leitung, lose leitungsenden

2 m, 3-adrig dol-0803-g02m 6010785

5 m, 3-adrig dol-0803-g05m 6022009

dose, m8, 3-polig, 
gewinkelt, ungeschirmt leitung, lose leitungsenden

2 m, 3-adrig dol-0803-W02m 6008489

5 m, 3-adrig dol-0803-W05m 6022010

dosen (konfektionierbar)

m8, 3-polig

abbildung anschlussart Kopf a anschlussart Kopf B Typ artikelnr.

dose, m8, 3-polig, gerade, ungeschirmt schraubklemmen dos-0803-g 7902077

dose, m8, 3-polig, gewinkelt, ungeschirmt eindringtechnik dos-0803-W 7902078

stecker (konfektionierbar)

m8, 3-polig

abbildung anschlussart Kopf a anschlussart Kopf B Typ artikelnr.

stecker, m8, 3-polig, gerade, ungeschirmt schraubklemmen ste-0803-g 6037322

sonstiges

trennschaltgerät mZt8 namur

abbildung Beschreibung Typ artikelnr.

trennschaltgerät  mZt8 namur, 115 V, 1,5 Va, 3-polig en2-2eX-1 6041096

trennschaltgerät  mZt8 namur, 24 V, 0,7 W, 2-polig en2-2eX-3 6041095
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6039079
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022009
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6008489
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022010
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?7902078
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6037322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041096
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6041095
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empfohlenes Zubehör sensoren fÜr t-nut-Zylinder

maßzeichnungen Zubehör 

halter für Zylindersensoren
Für Profil- und Zugstangenzylinder

bef-khZ-pt1

35  

28
,4

  

9 
 

� � � �

�

Ø min. 5; max. 19

35
  

  11,8  

15
,7

  
20

  

R19  

1 sensoradapter mit t-nut für magn. Zylindersensoren
2 befestigung für kabel <Ø3,2mm
3 Zylinderadapter
4 befestigungsschrauben m5

für rundzylinder

BEF-KHZ-RT1-130 / BEF-KHZ-RT1-25 / BEF-KHZ-RT1-63

M3
20,9

8,3

14
,6

11
5/

25
5/

46
0

31,2
14,1

Ø

für smc-schiene cdQ2 (t-nut)

bef-khZ-tt2

17,5
5,3 8,3

1,
5

5,
5

0,
4

7,
4

1,
3

45°
6,6

1,6
5,5

16,3

M3
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4
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder empfohlenes Zubehör

für smc-schiene ecdQ2 (t-nut)

bef-khZ-tt1

2

17,5
5,3 2,7 2

6,
7

9
1,

2

45°

6,8

9,1
16 

2,5

4,9

4

32

M2

Ø 4,4

für Zylinder mit schwalbenschwanznut

bef-khZ-st1

9
35

11,3
1,8 0,35

5,
5

2,
9

2,
25
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13,15
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M3
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empfohlenes Zubehör sensoren fÜr t-nut-Zylinder

steckverbinder und leitungen

anschlussleitungen mit dose

m12, 3-polig, pur, halogenfrei

dol-1203-gxxmc

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

dol-1203-Wxxmc

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

m8, 3-polig, pVc, chemikalienbeständig

#

dol-0803-g02m

M
8x

1

Ø 
9,

8

Ø 
9

8,2 27 *L*

1/brn3/blu
4/blk

dol-0803-W02m

22
,8

 
*L

* 

Ø 
9,

8 

18,8 
1/brn 3/blu 

4/blk 

dosen (konfektionierbar)

m8, 3-polig

dos-0803-g
45 

38,1 

M
8x

1 

Leitungsdurchmesser 
3,5 bis 5 mm 

Ø 
12

 1 3 
4 

dos-0803-W
41,5 

Ø 
13

 

Leitungsdurchmesser 
4 bis 5 mm 

1 3 
4 

stecker (konfektionierbar)

m8, 3-polig

ste-0803-g

50

42,7

Ø 
12

Leitungsdurchmesser
3,5 bis 5 mm
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1
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4
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sensoren fÜr t-nut-Zylinder empfohlenes Zubehör

sonstiges

trennschaltverstärker mZt8 namur

en2-2eX-1
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5
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empfohlenes Zubehör sensoren fÜr t-nut-Zylinder
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dienstleistungen fÜr maschinen und anlagen:              
sick lifetime services
die durchdachten und vielfältigen lifetime services sind die perfekte ergänzung des umfangreichen produktangebots von sick. 
das spektrum reicht von produktunabhängigen beratungsdienstleistungen bis zum klassischen produkt-service. 

training & Weiterbildung
praxisnah, gezielt und kompetent

modernisierung & nachrüstung
einfach, sicher und wirtschaftlich

beratung & design
sicher und kompetent

Überprüfung & optimierung
sicher und regelmäßig geprüft

produkt- & systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor ort

Produkt

Applikations

Dokumentations

Dienstleistungs

Zubehör

Software

Schnell und sicher finden – mit den „Findern“ von SICK Effizienz – mit den E-Commerce-Tools von SICK

Produktfinder: Wir führen sie schnell und gezielt zum passen-
den produkt für ihre anwendung.

Applikationsfinder: Wählen sie die applikationsbeschreibung 
anhand von aufgabenstellung, branche oder produktgruppe.

Dokumentationsfinder: direkt zu betriebsanleitungen, tech-
nischen informationen und weiterer literatur rund um die 
produkte von sick.

Diese und weitere Finder auf - www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage: ermitteln sie einfach, 
schnell und rund um die uhr den preis und das lieferdatum 
der gewünschten produkte.

Angebotsanfrage: hier können sie sich online ein angebot 
erstellen lassen. Jedes angebot wird per e-mail bestätigt.

Onlinebestellung: in wenigen schritten können sie den 
 bestellvorgang durchführen.

WWW.mysick.com – online ausWÄhlen und bestellen

serVice
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sick ag | Waldkirch | germany | www.sick.com

sick auf einen blick
sick ist einer der führenden hersteller von intelligenten sensoren und sensorlösungen für industrielle an-
wendungen. mit über 6.500 mitarbeitern und mehr als 50 tochtergesellschaften und beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer kunden. ein einzigartiges produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes-
sen, für den schutz von menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende erfahrung in vielfältigen branchen und kennen ihre prozesse und anforde-
rungen. so können wir mit intelligenten sensoren genau das liefern, was unsere kunden brauchen. in 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. das alles macht uns zu einem zuverlässigen lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende dienstleistungen runden unser angebot ab: sick lifetime services unterstützen während des 
gesamten maschinenlebenszyklus und sorgen für sicherheit und produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien, Belgien/Luxemburg, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, 
großbritannien, indien, israel, italien, Japan, kanada, mexiko, nieder lande, norwegen, Österreich, polen, 
rumänien, russland, schweden, schweiz, singapur, slowenien, spanien, südafrika, südkorea, taiwan, 
tschechische republik, türkei, ungarn, usa, Vereinigte arabische emirate. 

ansprechpartner und weitere standorte  - www.sick.com


